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ИСПЫТАТЕЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ 
р Р60.211.010 


Описание схӛм 


РС2,115.002 СкЭ; РС2,115,003 Схэ; 
РС2.118.989 СхЭ; РС2.118.094 СхЭ. 


ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 


На АТС-47 устанавливаются испытательно-измерительные столы 
двух типов .Испытательно-измерительный стол первого типа являет- 
ся универсальным и дает возможность производства исчеринвающих 
испытаний и измерений абонентских и соединительных линий и. 

‚ аппаратов.Стохн второго типа предназначены для простых текущих 
эксплуатационных испытаний и измерений, 

На городской АТС устанавливается один универсальный испыта- 
тельно-измерительный стол, а количество упрощенных столов опое- 
деляется исходя из потребностей эксплуатации, 

Оборудование универсального стола располагается в 3-х панель- 
ном сварном цельнометаллическом корпусе. 

Ширина стола равна 921 мм, 

Все полуфабрикаты, входящие в схему стола, располагаются 
внутри стола в нихней его части, 

Оборудование упрощенного стола располагается в 2-х панельном 
корпусе` шириной 630 мм, 

Остальные габариты упрощенного стола одинаковы с габаритами 
универсального стола, ЖЕ 

Ввиду того,что принципиальнне схемы универсального и упро- 
ценного столов существенно не отличаются, то для обоих типов сто- 


“ЛОВ описание токопрохождения в схемах дано общее с соответствую- 
ними оговорками в техсте, 


Испытательная часть 
ыш лыы ы со ae 


Общез 
Схема испытательно-измерительного стола предусматривает 
возможность производства испытаний через кросс, через форшаль- 
теры, а TAKES через комплект оборудования автоматической уста- 
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DE 
новки данных /см.описание PC2.709.002 Т0/. 
Испытательная часть стола допускает. произвести следующие 


‚ производственные операции: 


а) взять абонентскую или соединительную линию на испытание 
и подготовить вторую линию Дїя испытания; 


б) контролировать прохождение соединения /набор номе ра/ и 
разговора на испытуемой линии и прослушивать его; 


в) Проверить испытуемую линию на обрив; сообщение и зазем- 
ление проводов; | 


г) вызвать испытуемого абонента путем посылки ему индуктор- 
вого тока или фонического сигнала нарастающей громкости; 


д) вызвать по испытуемой линии станцию и пользуясь номеро- 
набирателем, вызвать любой другой номер; 


е) вести переговоры, как в сторону станции, так и в сторону 
линии по испытуемой линии; | 


ж) проверить качество слышимости аппарата испытуемого . 
абонента; 


з) проверить правильность работы номеронабирателя 
испытуемого абонента; 


Для производства перечисленных операций испытательная 
часть стола имөөт следующее оборудование: 


і, Односторонний ключ с арретиром Л. и Ло › включающий 
соответственно первую или вторую передаточкув линию с кросса». 
станционнур и линейную части өө; 

2. Двухсторонний ключ бөз арретира ПЛ И ПЛ», служащий для 
подслушивания разговора, соответственно по первой и второй пөре= 
даточным линиям, 

3. Двухсторонний ключ с арретиром ЛИН-С7, служащий для 
подключения линейной или станционной стороны испытуемой линии 
на стод; . | 


„3 = 


4. Двухсторонний ключ без арретира ИНД-ЗУМ, служащий для 
посылки испытуемому абоненту индукторного или фонического вы- 


‚вова, 


5. Двухсторонний ключ с арретиром ИЗМ-Д, включающий измерите- 
льную часть схемы стола или часть для проверки номеронабирателя . 


абонента на ламповое табло; 


6. Двухсторонний ключ с а КОР Л, = KOP Ло, служащий 
для закорачивания проводов’ "а" и "в" передаточных линий /первой 
или второй/ при измерении соединительных линий; 


7% Двухсторонний | ЕЛЮЧ С арретирои +, -+15, служащий для 
заземления проводов "а" и “в” передаточных линий /первой или 
второй/ при измерении соединительных линий; 


8. Двухсторонний ключ с а ОБР Л4-ОБР.Ло, служащий. 
для: обрыва проводов "а", "в", "с" передаточной линии /первой 
или второ? / при зра ашы ЛИНИЙ; 


9. Двухсторанний ключ с E Л:-УД.Ло, служащий 
для удержания приборов АТС; 


10. Двухсторонний ключ с арретиром ЧЫ-ОМА, включающий испы- 
туемый номеронабиратель на частотомер или ондулятор с миллиампер- 
метром /в упрощенных столах ключ отсутствует/; 


11. Двухсторонний ключ с арретиром НМ-ГЕН,слухащий для под- 
ключения генератора или неперметра при измерениях затухания JIN =~ 
ний /B упрощенных столах ключ отсутствует/; 


12. Два двухсторонних ключа бөз арретира ПРа,-ПРВ,, ПРа, - 
ПРв.о, слухащие для PPB ва омметр целости предохранителей 
кросса на проводах "a" и "в” соответственно по первой или вто- 
рой передаточным линиям; . 


13. Два двухсторонних ключа с арретиром ФЛИН.1-ФСТ, и 
ЭДИН.2-5СТ.2, служащие для производства быстрых испытаний, через 


‚ абонентские гнезда многократного поля форшальтера линейной и 


станционной стороны абонентской линии; 


о 


СГА 


14. Две трехпроводные линии, служащие дяя передачи на испы- 
тание абонентской или соединительной линии с кросса на испыта- 
тельно-измерительный стол; 

15. Две двухпроводные линии, служащие для передачи на испы= 
тание абонентской линии на испытательно-измерительный стол через 
форшальтер, | 

16. Набор искусственных линий с кнопками с затуханием 283 
непера для универсального стола и 1,5 и 4 непера для упрощенного, 
служащих для испытания аппарата абонента на качество передачи 
телефонного разговора; 3 


17, Комплект сигнальных лампочек; ~ 

18. Комплект реле реактивных и оммических катушек; 

19. Номеронабиратель, служащий для набора номеров; 

20. Микротелефон с питающим контуром, служащий Дия перегово- 
ров с испытательно-измерительного стола с абонентами и слухеб- 
ным персоналом сети, 


21. Для подключения ЕК приборам АУД на испытательно-измеритель- 
ном столе устанавливаются: 
а) Зан. - Ключ занятия, служащий для занятия прибора ГИ; 


6) АУД.ЛИН.- Ключ автоматической установки данных, подключаю- 
АУД.СТ щий линию или станцию; 


в) Кн.НН - Кнопка набора номера, служащая для подключения к 
след.абонентской линии в пределах данной декады; 


г) ЛЗ и ЛОС ~ Сигнальные ламин занятий и окончания соединений; 


д). ч16 и Чуе Сопротивления на фарфоре по 1500 ом. . 


< 


П. ДЕЙСТВИЕ СХЕМЫ ИСПЫТАТЕЛЬЛОЙ ЧАСТИ СТОЛА 


а) Испытания абонентских линий через 
кросс Ш> 


«==» Ger слетать 


‚ Четырехпроводная вилка, которой производится подключение 
передаточной линии к испытуемой линии, устроена таким образом, 
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что она передает отдельно линейную и станционную часть абонент- 
ской линии. При вставлении вилки передаточной линии в громоотвод- 
ную полосу на схеме испытательной части стола оказывается вклю- 
ченным реле Р10 / или Р 11 в зависимости от того, по какой пэре- 
даточной линии произведено подключение/. 


В случае, когда на испытуемой линии происходит разговор, то 
от тока питающего реле А в 1ГИ срабатывает реле P10 и замыкает 
цепь лампы пробы Л, от чего лампа горит. | 


/ Подслущивание разговора осуществляется с помощью ключа подслу- 
шивания. Когда испытуемая линия свободна, реле P10 не работает, 
следовательно, можно приступить к испытаниям. 

Для этого нажимают ключ Л» 


При испытании в сторону линии нажимается ключ ЛИН-СТ в сто- 
рону линии, при этом станционнзя сторона испытуемой линии оказы- 
вается замкнутой на реле Ре» Если во время испытания со станция 
поступил вызов по данной линии, то реле Ре срабатывает от индук- 
торного тока из ЛИ и заблокируется на свою вторую обмотку Реле Ре 
своими контактами замыкает цепь лампочки Л.С.Т. и реле Р,» лампоч-, 
ка Л.С.Т. горит, а реле P42 срабатывает и замыкает цепь обцевызнв-~ 
ной лампы ОВЛ и звонка, отчего лампа ОВЛ горит и звонок звонит 
/если кнопка звонка нахата/, В этом случае монтер, испытывающий 
линию, должен перевести ключ в сторону СТ (станция) и предупредить 
вызывающего абонента, что линия вызываемого абонента взята на 
испытание. ا‎ 


При нажатии ключа ЛИН-СТ в сторону линии замыкается цепь 

‚ реле Рд» которое срабатывает и подключает питающие реле Р; И Ро 

к испытуемой линии. При этом, если провод "a" испытуемой линии 
окажется заземленнным, то реле Р, срабатывает и замхнет цепь лам- 
почки ЕЛ.. | \ 


Лампочка КЛ; будет гореть. Если же окажется сообщение прово- 
дов "а" и "в" испнтуемой линии, то кроме реле Р, сработает реле 
Ро и замкнет цепь лампочки КЛ, последняя также загорится. 


Таким образом загорание ламп КЛ; и КЛ. определяет неисправ- 
ность линий и род повреждения ее. · 


-6- 


Взятому на испытание абоненту можно послать вызов либо ин- 
дукторным током от машинного индуктора, либо зуммерным током 


нарастающей громкости, когда у абонента окажется снятой с аппара- 


та микротелефонная трубка. Для посылки первого сигнала нахимается 
ключ ИНД-ЗУМ в сторону ИНД, при этом замыкается цепь пуска СВМ 
и цепь индукторного тока через аппарат абонента. 


Индукторвый ток проходит через обмотку реле Р1з 1500 ом, ко- 
торое срабатывает и блокируется на свою вторую обмотку P13 1000 ou. 
При этом реле P13 замыкает цепь лампочки контроля прохождения 
индукторного тока ЛКИ. — 


Для посылки второго сигнала нажимается ключ в сторону ЗУМ, 
при этом замыкается цепь работы реле Р-, приводящего в действие 
прибор зуммера нарастающей громкости (см.описание ниже). 


Таким образом, посылкой этих сигналов можно вызвать абонента 
и переговорить с ним и тем самым проверить испытуемую линию и его 


`аппарат. 


При снятии абонентом микротелефонной трубки с рычага аппарата. 
замыкается цепь питающих реле Р; и Р. Реле срабатывают и замыкают 
цепи лампочек КЛ. И Е. Лампочки ЕЛ; И КЛ загораются и тем самым 
контролируется наличие, тока, питающего микрофон абонента, Во время 
разговора с абонентом монтер испытательно-измерительного стола 
может вводить в разговорную цепь с помощью кнопок искусственной 
линии, затухание 2,3 или 2+3 = 5 непера с универсального испыта- 
тельно-измерительного стола и 1,5 и 4 непера с упрощенного испы- 
тательно-измерительного стола. По характеру измерения громкости 
и ясности звуков от введения затухания легко определяется ка- 
чество телефонной передачи испытуемого аппарата. Для испытания 
станционной части абонентской линии ключ ЛИН-СТ переводится в сто- 
рону станции. При этом ранее работавшее реле Рд отпускает и питар- 
щие реле Р, и Ровыключаются из разговорной цепи. Образуется цепь 
абонентского реле ЛР 1 ПИ через обмотку Рз в испытательно-измери- 
тельном столе и оба реле срабатывают. Для проверки срабатывания 
реле ЛР в утяжеленных условиях нажимается кнопка ЛР; ИЛИ ЛРо B 
результате чего в его цепь вводится дополнительное сопротивление, 
равное 1000 или 1500 ом. 


“ 


ОУ 


В результате работы реле ЛР данной испытуемой линии приводятся 
в движение приборы АТС, подключается 1 ГИ и монтер испытательно-~ 
измерительного стола слышит зуммер ответа станции, что указывает 
на исправность абонентского станционного обору дования. 
В результате же работы реле Pa на испытательно-измерительном столе 
загорается лампочка КЛ, контролирующая наличие тока вызова станции. 
При переводе ключа ЛИН-СТ в сторону станции к испытуемой абонент- 
ской линии подключается реле Ре. Если во время испытания станцион- 
ной части абонентской линии абонент будет вызывать станцию, то 
реле Рг срабатывает, своими контактами образует цепь лампочки Јл 
и реле Pj 2 Лампочка Лл загорается, а реле P4 срабатывает и обра- 
зузт цепи: лампы ОВЛ и звонка, Лампа ОВЛ загорается и звонок будет 
звонить /если кнопка Зв.нахата/. 


При появлении этих сигналов монтер испытательно-измерительного 
стола должен перевести ключ ЛИН-СТ в сторону линии и предупредить 
последнего об испытании его линии. | 


При получении зуммера ответа станции монтер может с помощью 
номеронабирателя набрать тот или иной номер служебной линии и тем 
проверить-станционную часть на набор номера, В случае, өсли монтер 
испытательно-измерительного стола не слышит зуммера ответа станции, | 
значит станционная часть абонентской линии не в порядке, 


6) Испытания абонентских линий через форшальтер 
быстрые испытания/ | 
а ЖЫЛУ ЧҮ. ЖЫШ 

Схема испытательно-измерительного стола предусматривает воз- _ 
можность быстрых, кратковременных испытаний и измерений абонентских 
линий через абонентские гнезда многократного поля форшальтера. 
Для этого на столе монтируются две передаточные линии, которые 
на форшальтере оканчиваются штепселями и сигнальными лампочками, 
а на испытательно-измерительном Столе они оканчиваются ключами 


| ФЛИН.- ФСТ, и ФЛИН.- 207, и ламп пробы ЛПХ. 


Заказ ңа подключение того или другого номера передаются теле- 
фонистке форшальтера по служебной линии. 


у 


в. Когда штепсель одной из передаточных линий будет вставлен 

| в гнездо абонентской линии на испытательно-изкерительном столе 
нажимается ключ соответствующей передаточной линии в сторону 
ЛИНИИ. — | | 

- При этом могут быть два случая: 

| а) взятая на испытание линия свободна, 


< 


В этом случае одновременно образуются следующие цепи: 
1. Плюс ТР-ЛРедо-РРе1-с2 = провод в /1ПИ/ - гнездо пружина, 


в = шейка штепселя /форшальтер/ 
- провод в ~ б.ЛИНро_зо ~ ИҢДол_ос = ИЗМ) - 
- Д27-26 = 225-24 - ОШАо2.23 - ГЕНо2-23 - 
- 8455-04 /-ЖН.ЛРу-о - Ра 52-51 - Ру 52-51 - Рз еро - 
- Ра 11-12 ر“‎ - /НМдс ¬ ГЕНЗ о -ОМАЗ 2 - ЧИ Бу. 
- 5ا‎ — ИЗМ: ол = ИНДЕ 4 > Ф.ЛИНЬ п ~ головка штепселя 
/исп,стол/ = гнездо пружина в /форшальтер/ - провод а 
_- РР{о_1{ - Ч800-ТР-минус /1 ПИ/. 


2. Плюс ~ P4 54= -53 ж Рә 1000 - Ро 60 - $. ЛИН» в / исп. CTOL/ 
~ Провод "с" = корпус `штепселя = корпус гнезда /форшальтер/ 


- провод "с" =. PPogg ~ поле и цотка с = PP10 = PPagg = цетка 
д = минус /1 ПИ/. 


З. Плюс - $ ЛИНС-6 - Ра 1500 7 МИНУС. 
Первыми в цепи 2-ой срабатывают реле РР и Ро, а реле ЛР и 
Ра будучи заземленными, не успевают сработать в цепи 1-08. 
до того, как их цепь будет оборвана контактами реле РР, 


Таким образом, реле РР срабатывая, первым обрывает своими 
контактами цепь реле ЛР, тем самни не давая ему сработать 
и одновременно проключает испнтуемую линия к рабочему 
месту стола. 


Ф 


= 9. > 


` Одновременно с работой реле РР и Pg срабатывает в цепи 3 
реле Рд, которое, переключая контакты Рд 11-12-13 И P4 51-52-53: 
вторично обрывает цепь 1-0 и подключает питаюшие реле Р, и РУК 
испытуемой линии. Реле Ро, срабатывая в цепи 2-ой, контактами 
Ро 51-52 Замыкает цепь пробной лампочки ЛИЗ. Загорание лампочки 
Jl? указывает на то,что взятая на испытание линия свободна и, 
следовательно, можно приступить к испытаниям. Одновременно реле 
Ро закорачиванием 1000-омной обмотки блокирует линию 0” занятия 
ее другими столами. * 


б) взятая на испытание линия занята. 


В этом случае при нажатии ключа в сторону линии цепи 1-ая и 
2-ая не образуются, так как реле РР в 1 ПИ находится в работе, 
‘получая ток со стороны ЛИ и, следовательно, реле Ро в испитательно- 
+ измерительном столе сработать также не нохет, вследствие чего 
лампа пробы ЛИФ не загорится и тем самым отмечает, что по данной 
линии идет разговор. Но цепь 3 будет иметь место и, следовательно, 
реле Ра сработает. При этом контактами Ра 11-12 Й Ра 541-52 ОТЕЛЮ- 
чает реле Pa от испытуемой линии, а контактами Ра 31-32 Создает 
цепь для его работы: e 


_ 4. Плюв - Pg 12-11 - 2-ЛИН. 10-9” Ра 800-23 51-52 7 Ра 32-31 | 
—Ч440 ~ минусе - | 

Реле РЗ В этой цәпи срабатывает и контактами P3 11-12 И 
Р; 13-14 отключает питающие реле Р; и Ро, а контактами Ра сз се 


отключает землю от реле Ро /чтобы оно не смогло работать, если 
во время подслушивания будет дан отбой/, при этом телефон испы- 
тательно-измерительного стола оказывается подключенным на под- 
слущивание параллельно разговорной цепи абонентов, 


Для испытания СТАНЦИОННОЙ Части абонентской линии ключ $.ЛИН- 
-$.СТ. переводится в сторону стайции. | 

При этом ранее работавшее реле Ра отпускает, и питающие реле 
Р, И Ро выклрчартся из разговорной цепи. Образуется цепь абонент- 
ского реле ЛР в 1 ПИ через обмотку Рз в испы?ательно-измерительном 
столе, и оба реле срабатывают. 


- 10 ~ 


В результате работы реле ЛР данной испытательной линии приво- 
дятся в действие приборы АТС, подсоединяется 1 ГИ, ив телефоне 
испытатель но-измерительного стола слышен зуммер ответа станции, 
что указывает на исправность абонентского станционного оборудова- 
НИЯ. 

Измерительная часть 
TRT ИЕ ab 


Общее 
Измерительная часть стола позволяет производить следующие 


основные измерения: 


а) измерение омического сопротивления абонентской и соедини- 
тельной линии, причем измерение возможно как для шлейфа, 
так и отдельно каждого провода; | 


б) измерение изоляции мезду двумя проводами абонентской 
и соединительной линии, а также мехду любым проводом и 
землей; „е? 


в) проверка на сообщение любого из проводов испытуемой линии 
с посторонней батареей; Ў 


г) проверка целости конденсатора в аппарате абонента; 
д) измерение сопротивления обмотки линейного реле; 

е) проверка целости предохранителей кросса; 

ж) измерение затухания линии. | 


Для производства перечисленных операций измерительная часть 
стола имеет возможность подключения; омметра, генератора звуковой 
частоты, неперметра и семь двухсторонних ключей для производства 
необходимых манипуляций при измерениях. 


Действие схемы измерительной части 
Измерения в сторону линии 
а SEANAD 


При измерении абонентская линия с помощью передаточной линии. 

| Подключается к столу. На столе нажимается ключ Л: или Л» в зависи- 
мости от того, по первой или второй передаточной линии происходит 
подключение испытуемой линии. Затем переводятся ключи ЛИН-СТ в сто- 
рону линии и УЗМ-Д в сторону измерения, после чего при соответствую- 


у 


го 


щих манипуляциях ключами измерительной части могут быть произведе- 
ны на омметре все необходимые измерения испытуемой линии. 


а) Измерение изоляции до 10-ти мегом: 
ا‎ ДО 10-ти мегом: 


_ 1 При измерении изоляции провода "а" по отношению к земле 
_нажимается ключ а. 


2. При измерении изоляции провода "в" по отношению к земле 
нажимается ключ в. | 


З. При измерении изоляции провода "с" по отношению к земле 
. Нажимается ключ с. 


4. При измерении изоляции провода "а" по отношению к проводу 
"в" нахимается ключ шлейф. 


б) Измерение изоляции ДО 1-го мөгома. 
Для измерения изоляции до 1-го мегома необходимо ключ пере- 
ключения. шкалы перевести в сторону х100 и затем производить изме- 
рения в такой же последовательности, каки в предыдущем случае. 


всли при измерениях испытуемой линии в том или другом случае 
стрелка омметра отклонится на какой-то угол и показания ее будут 
ниже установленных пределов, то такая линия будет считаться повреж- 
денной. 


в) Измерение омического сопротивления 
шлейфа абонентской линии, 


ГА 


Измерение производится при снятом мукротелефоне или при зако- · 
роченной линии у аппарата абонента. ' 


Переводят ключ переключения шкалы в сторону хі и нажимают 
ключ ШЛ, через обмотку омметра и шлейф абонентской линии проходит 
ток, стрелка омметра покажет число делений, соответствующее омичес- 
кому сопротивлению линии в омах. Если измерение производилось при 
снятой микротелефонной трубке для определения сопротивления шлей- 
фа измеряемой линии, надо из показаний омметра вычесть сопротивле- 
ние аппарата абонента. | 


r) Проверка абонентской линии на сообщение 
| E минусом посторонней батареи 


‚Это испытание производится нажатием ключей /-а/ при пговерке 
провода "а", /-в/ при проверке провода "в", /-с/ при проверке 


ОЕ 


провода "с", при этом ключи Л, или. Ло, ЛИН-СТ и ключи омметра 
остаются в прежнем положении. Если на каком-либо из проводов будет 


‚ минус посторонней батареи, то для тока получится замкнутая цепь 


с прохождением через обмотку омметра, стрелка которого ОТЕЛОНИТОЯ 
и покаяет степень поврехдения. - 


д) Испытание целости конденсатора 
аппарата абонента | 


Это испытание производится следующим образом: 


сначала дают заряд конденсатору, для чего нажимают ключ ШЛ, при 
этом на обкладки конденсатора подается напряжение батареи 60 вольт; 
затем производят разряд конденсатора на омметр, для чего нахима- 
ется ключ РЕ. Если конденсатор испытуемой линии исправен, то при 
разряде его стрелка омметра должна отклониться на какой-то угол. 
При измерениях в сторону станции ключ ЛИН-СТ переводится в сторону 
СТ. Ключ ИЗМ-Д остается в положении ИЗМ также, как и при измере- 
ниях в сторону линии. 


Кроме того, нажимается ключ переключения шкалы М в сторону x1, 
после чего могут быть произведены на омметре измерения сопротивле- 


ний ЛР и сопротивления Ч, включенного в провод "а". Для измерения 


сопротивления Ч /провод "а"/ должен быть накат ключ "-а" - "в" в 


сторону "=a". Для измерения сопротивления ЛР /провод "в"/ должен 
быть нажат ключ "а" ~ "в" в сторону "в". 


Измерения абонентской линии через гнезда многократного поля 
форшальтера ничем не отличается от измерений их через громоотвод- 
ные полосы. В этом случае подключение испытуемой линии к столу: 
производится с помощью ключей Ф.ЛИН.-ФСТ, И ФЬ„ЛИН-®„015 в зави- 


симости от того, по какой передаточной линии будет производиться 
измерение. 


Измерения соединительных линий 


Передача соединительных линий к испытательно-измерительному 
столду происходит при помощи одной из передаточных линий, аналогично 


подхлючению абонентской линии Испытание должны вести одновременно 
две станции с двух столов: с исходящего и входящего концов испы- 


туемой линий. С одного стола производят измерения, а с: другого 
подготавливают линии, т.9. производят вспомогательные операции. 


- 13 = 
Bo время испьтаний и измерений связь между станциями для передачи 
распоряжений устанавливается по служебным линиям.После того, как 
соединительная линия будет взята на испытание с обоих концов, 
производят подслушивание, для чего нажимают ключ ПЛ.-ПЛ-. Если 
испыту емая линия свободна, нажимают ключи Л; и ЛИН-СТ в сторону 
линии и при помощи своих микротелефонов производят испытание линии 


на прохохдение разговора, Затем приступают к измерениям испытуемой 
ЛИНИИ, 


д) Измерение изоляции до 1@-ти мегом. 


` Для измерения изоляции провода "а" на исходящем конце нажимают 
`КЛЮЧИ Л, и ЛИН-СТ в сторону линии, а затем ключ а и ИЗМ. 
При этом на входящем конце должен быть нажат ключОБР.Л..Аналогично 
этому прои сводят измерение изоляции проводов В" и "с", только 
вместо ключа "а" нажимают соответственно ключи "в" и "с" & 


При измерении изоляции до 1-го мегома предварительно ключ 
переключения шкалы переводят в сторону х100 и затем измерения про- 
„ изводят аналогично описанному случаю. Для измерения омического 
сопротивления какдого из проводов "а", "в"у "с" в отдельности, 
на входящем конце нажимают ключ +Л, в результате чего. все три 
провода оказываются заземленными. 


После этого на исходящем конце ключ переключения шкалы 
переводится в сторону хі. Затем последовательннм нажатием ЕЛЮЧЕЙ 
A,B,C измеряют сопротивление в отдельности каждого провода.’ 

Для измерения сопротивления шлейфа двух проводов "а" и "в" 
на входящем конце нажимарт ключ KOP, -КОРЛ,, отчего әти провода 
оказываются закороченными и затем производят измерение шлейфа 
` обычным порядком. = Ў 

Измерение в сторону станции аа теми столами, гдө i 
находится это оборудование, | 

При измерении станционной части соединительной линии в 
сторону входящего и исходящего групповых искателей манипуляции 
ключами ведутся совершенно аналогично измерению проводов соедини- 
тельной линии, при этом помощи соседних АТС не требуется. 

Схема стола позволяет одновременно по одной передаточной линии 
вести измерение, а по другой подготовку. Возмохно так же одновре- 
менное испытание двух соединительных линий, одновременно с двух.‘ 
столов, при этом каждый из столов одну из линий измеряет и помогает? 
соседней станции измерять де 


= 4$ = 


Проверка целости предохранителей 
‚ кросса 


> - А 
При наличии на станции громмоотводных полос, особой конструк- 


‘ции, возможна дополнительная проверка целости линейных предохра- 


нителей. В этом случае подключение линии к испытательно-измери- · 
төльному столу происходит обычным порядком, 

После того,как линия будет подключена к столу, на одной из 
передаточных линий нажимают соответственно ключ в сторону 
Пра -ПРв в данной передаточной линии. Затем нажимают ключ ИЗМ и 
ключ а-в в сторону а, если испытывается предохранитель на прово- 
де "a" и в положении в, если испытывается предохранитель на про- 
воде “в". При этом ключ переключения шкалы должен быть нажат в 


‘сторону х1. По отклонению стрелки онметра судят о целости предох- 


ранителя. дн 
Если на станции установлены громмоотводные полосы обычной 

конструкции /типа машинных АТС/, то проверка целости термических ` 

катушек производится при проверке в сторону станции /см.више/, 


% 
Измерение затухания ЛИНИН 


Для измерения затухания линии на универсальном испытательно- · 
измерительном столе предусмотрена возможность подключения в. 
испытуемой линии генератора переменного тока частотой 800 герц, 
имеюцего на выходе уровень 0 и +1 непер, при входном сопротивяе- 
нии 600 ом. Для подключения в столу генератора предусмотрено в 
поле стола гнездо и ключ ГЕН-НМ при переводе которого в сторону 
ГЕН - последний подключается к испытательной ЛИНИЯ, 

Подключение к столу испытуемой линии производится обычным по- 
рядком через громоотводные полосы кросса или через гнезда много- 
кратного поля форшальтера, Для возможности измерения затухания 
линии при подключении на втором конце линии генератора на 
универсальном столе предусматривается гнездо для неперметра ‚ подклю- 
чение которого к испытуемой линии осуществняется с помощью ключа, 
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Дисковая часть 


°С испытательно-измерительного стола может быть произведена 
проверка номеронабиратеяя телефонного аппарата, установленного 
у абонента.Для этой цели предусматривается специальное регистри- 
рующее устройство ‚представляющее из себя эквивалент шнура АТС-47, 

В поле испытательно-измерительного стола располагается свето- · 
вое табло. 

Регистрирующее устройство допускает набор 3-х значного номера. 
Первая цифра набираемого номера фиксируется регистрирующим устрой- 
ством в схеме аналогичной приборам 1 ГИ АТС, вторая и третья цифры 
‚ регистрируются в схеме соответствующей последующим ступеням груп- 


пового и линейного искания. 


В качестве регистраторов применены вращательные искатели типа | 


ШИ-11. Для того, чтобы создать Для вращательных искателей режим 

работы, аналогичный режиму работы механизма ДШИ, в цепь электро- 

магнитов включбны сопрот.последовательно Ч, = 50 ом и параллельно 

EE Е Ч = 100 ом, увеличивающие время срабатывания и отпуска- 
ЖИИ а И . 

ния электромагнитов, 


Ддя создания утяжеленных условий трансляции импульсов в 
электромагниты в процессе набора номера, включается искусственная 
линия сопротивлением 2000 ом в каждом проводе или утечка 40.000 ом 
между проводами. Маи | 

{-й регистратор работает от прямых импульсов набираемого номе- 
ра, П-й и Ш-Я регистраторы OF "перевернутых" импульсов после 
трансляционного реле. | | 

При наборе 2-ой цифры условная соединительная линия содержит 
добавочное сопротивление, а при наборе 3-й цифры - утечку. 


Действие схемы дисковой части 


Контроль правильности набора абонентом номера. 

Для проверки номеронабирателя исинтуемая линия включается на 
испытательно-измерительный стой обычным порядком при помощи одной 
из передаточных линий через кросс или через гнезда многократного 
поля форназьтара. 

Если проверка производится по передаточной линии через кросе, 
то ва столе нахимартся ключи Л. ИЛИ Ло и ЛИН-СТ в сторону ЛИН. 
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Нажатием ключа ИНД производят вызов абонента и при ответе послед- 
него предлагают ему с получением "зуммера ответа станции" произ- 
вести набор номера, При этом желательно, чтобн набираемый номер 
был, по возмохности, большим, например: 


000 или 999 для того, чтобы испытуемый номеронабиратель дал боль- 
шее число импульсов, для вняснения состояния его регулировки. 
После этого нажатием ключа Д присоединяют регистрирующее устрой- 
ство к линии абонента. Я 


В схеме регистрирующего устройства через линию абонента сраба- 
тывает реле И, затем реле O получает плюс батареи по проводу eh 
из схемы испытательно-измерительного стола, 

Благодаря срабатыванию реле И и 0, замыкается цепь 3ум,2, кото- 
рый индуктируется абоненту через обмотки И. Контроль сигнала от- 
вета станции фиксируется загоранием лампы Д. 


Абонент приступает к набору номера. 


Импульсы первой цифры набираемого номера передаются в электро- 
магнит 1 МВ. По окончании первой серии импульсов отпускает серий- 
ное реле С, срабатывает реле А и Р, отмечает на световом табло 
первую цифру набираемого номера. 


При наборе второй цифры в цепь A реле ЛИ включа- 
ются сопротивления по 2000 ом. | 

По окончании набора второй цифри ат реле Б на свето- 
вом табло загорается лампочка соответственно набранной цифре. 

При наборе третьей цифры в цепь реле ЛИ включена утечка — 

40.000 ом. Так как линия абонента подключена к разговорному кон- 
туру испытательно-измерительного стола, то обслуживающий персонал 
может вести переговоры с абонентом. 

Отбоя мохет быть дан со стороны абонента размыканием абонент- - 


ского шлейфа или с испытательно-измерительного стола путем 


возврата включа Д в исходное положение. 
Pq: РО ¥ Pq по очереди возвращаются в исходное положение, | 
При этом электромагниты искателей работают в пульс-паре с реле 


` 21-400 ом в "чөтырөхтактной" схеме, 
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При неправильной регистрации номера на ламповом табло или 
при срыве набора /в результате отпускания отбойного или серий- 
ного реле, которым схемой задается утяжеленный режим/ номерона- 
биратель абонентского аппарата подлежит замене и проверке в 
станционарных условиях - в мастерской. 


Проверка скорости вращения диска номе ронабирателя 


Проверка скорости ‚обратного хода диска номеронабирателя осу- 
щестляется нахатием ключа ЧМ, При этом к проводу "а" подключает- 
ся частотомер с минусом батареи, а к проводу “в” плюс батареи. 

Таким образом, прибор оказывается подключенным последовательно 
с импульсными контактами номеронабирателя. 


Проверка правильности отношения времени 


размыкания ко времени замыкания импульсного 
т тои осин ворс анапа naan aa EDED 
контакта 


Проверка правильности отношения времени размыкания ко времени 
замыкания импульсного контакта м происходит наха- 
тием ключа О.МА, При этом к проводу "а" подключается миллкампер- 
метр с минусом батареи [или овдулятор/, а к проводу "в" плюс 
батареи. 

Таким образон, SO оказываются подключенными последна 
тельно с импульсными контактами номеронабирателя. 

Для повышения точности показания приборов ластотомера и милли- 
амперметра последовательно с их обмотками во время испытания 
номеронабирателя включается реостат омического сопротивления. 
Этим реостатом для большей точности показаний измерительных при- 
боров производят регулировку силы тока, с через их об- 
мотки, 


‚ СЛУБЕБНАЯ ЧАСТЬ 
| Общее 
Служебная ' часть. испытательно-измерительннк столов имеет сле- 
дующее оборудование: | 


а) десять линий контроля за исправлением абонентских линий. 
эти линии монтируются в поле универсального испытательно-измери- 
тельного стола, В столе эти линии оборудованы двумя двусторонними 
‘ключами, сигнальными лампами ш комплектом реле. В кооссе ОНИ 
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оканчиваются гнездами, многократно проходящими по кроссу и с по- 
мощью перекидного испытательного шнура с ‘испытательными вилками. 
Испытуемая линия может быть подключена к столу через громоотводную 
полосу кросса; 


б) одна двухсторонняя внутристанционная служебная. ЛИНИЯ, 
Эти линии монтируются на всех испытательно-измерительных столах. 


На столах они оборудованы кнопкой и сигнальной лампой; 


в) одна двухсторонняя служебная линия включена в 1 ПИЙ, т.е, 
как нормальный абонент, | | | 
Эта линия монтируется на всех столах.На столе она оборудована 
двумя кнопками, сигнальной лампой и реле; 


г) две входящие спец.линии, включаемые на АТС в ЛИ спец. или 
ЛИУ. На столе калдая линия оборудована тремя кнопками, одной сигналь- 
ной лампой и комплектом реле; ` 


д) две служебные ‘линии, служащие для вызова телефонистки фор- 
шальтера при испытаниях через гнезда многократного поля форшальтера, 
На столе линии оканчиваются кнопками. 


Действие схемы служебной части 


а) Линия контроля 


А ` При установке поврежденной линии на контроль линейная сторона 


ее оказывается подключенной к линии контроля, а станционная ~ замны- 
кается на реле ВР. Если во время контроля со станции поступит вызов 
взятой на контроль линии, то реле ВР срабатывает от индукторно го 


тока из ЛИ и заблокируется на свою вторую обмотку. Реле ВР своими 


контактами замыкает цепь лампочки ВЛ и цепь реле P2۰ 

Лампочка ВЛ загорается, а реле Р, срабатывает и замыкает | 
цепи; общевызывной лампы ОВЛ и звонка, Лампа ОВЛ загорится и звонок 
звонит /если кнопка звонка нажата/. В этом случае монтер,обслухивар- 
щий испытательно-измерительный стол, нахимает ключ КЛИН-КСТ в сторо- 


` ву К.СТ, соответствующей линии контроля, а затем ключ ЛИН-СТ пере- 


водит в сторону СТ и предупреждает вызывающего абонента, что линия 
вызываемого абонента повреждена.Как только поврежденная линия была 
установлена на контроль, в испытательно-измерительном столе заго- 
релась лампочка ВЛ, указывая на то, к какой из контрольных линий под- 
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ключена поврежденная линия. Затем ключ Ка-Кв переводится из нормаль- 
ного положения в положение, соответствующее характеру повреждения 

= земля на одном из проводов или короткое между проводами. 

При наличии земли на проводе "а" ключ переводится в сторону Ка, 

при наличии земли на проводе "в" ключ переводится в сторону Кв 

и при сообщении проводов ключ переводится в любое положение. 


„ Как только ключ будет установлен в соответствии с характером 
повреждения линии, образуется цепь тока для реле КР. 
Реле КР, получая ток, срабатывает и своим контактом обрывает цепь 
лампочки КЛ. Когда же повреждение будет устранено, реле КР отпуска- 
ет и лампа КЛ снова загорается. Кроме того, образуется цепь для 
реле Ро» которое срабатывая образует цепи лампы ОВЛ и звонка. 


Лампы КЛ. и ОВЛ будут гореть и звонок звонит если кнопка звонка 
нажата/. · 


После устранения повреждения линия может быть испытана с х 
испытательно-измерительного стола. Для чего, после поступления 
вызова на стол, монтер стола должен ключ Ка-Кв поставить в исходное 
положение, а ключ КЛИН-КСТ той же контрольной линии нажать в сто- 
рону КЛИН /линии/.Затем нажимая ключ ЛИН-СТ в сторону ЛИН и испытуе- 
‘мая линия оказывается подключенной к рабочему месту стола, | 


Контрольная линия освобождается и лампа КЛ гаснет после того, 


как штепселя испытательного шнура будут вынутн из испытательных 
гнезд в кроссе. 


б) Двухсторонняя внутристанционная 
служебная ЛИНИЯ 


Дая вызова абонента на испытательно-измерительном столе нажи- 
мается кнопка СЛ, при этом замыкается цепь тока для реле А в сое- 
динительной линии через обмотку реле Рз в. столе, 


Реле А и реле Р. срабатывают и своими контактами образуют 

` цепи сигнальных ламп. На испытательно--измерительном столе загора- 
ются лампы СЛ и ОВЛ, а у абонента загорается вызывная лампа, 

, При ответе абонента срабатывает реле Б соединительной ЛИНИИ, 

и сигнализация прөкрацается.При поступлении вызова со стороны .або- 
нента срабатывает реле Б и своими контактами образует цепь.:сигналь- 
ных ламп.На столе загоравтся лампы ОВЯ и СЛ. При ответе на посту- 


пивший вызов нажимается кнопка ОЛ, и слгнализация прекращается. 


в) Абонентская линия 


для вызова станции на испытательно-измерительном столе нахима- 
ется кнопка АЛ и тем самым создается цепь тока для работы реле 
ЛР в i Ш, и происходит подключение приборов станции, 
При получении зуммера ответа станции с помощью но меронаб ирателя 
стола набирается нужный номер абонента,При поступлении вызова со 
стороны станции от индукторного тока из ЛИ срабатывает реле ВР и 
блокируется на свою вторую обмотку. Реле ВР своими контактами 
образует цепи лампы СЛ и реле P12» последнее срабатывает и обра- 
зует цепи лампы ОВЛ и звонка, Лампы СЛ и ОВЛ загораются, и звонок 
звонит /если кнопка звонка нахата/,При ответе на поступивший вызов 
нажимается кнопка АЛ, при этом реле ВР отпускает, а за ним и Рур, 
Лампа ОВЛ гаснет.При нажатии кнопки АЛ образуется также цепь для _ 
работы реле А в ЛИ черев обмотку реле Рз в испыгательно-измерите- 
льном столе.От срабатывания реле А ЛИ устанавливается в разговор- 
ное положение, а от срабатнвания реле Р» в испытательно-измери- 
тельном столе загорается лампа ЛЗ. 


При необходимости удержать соединение нажимается кнопка БК, 
в результате чего цепь реле А в ЛИ замыкается на обмотку реле 
ВР1с00 и кнопка АЛ может быть отхата.Лампа СЛ является одновре- 
менно и лампой несоответствия любой из кнопок соединительной 
ЛИНИИ, 


Входящая спецлиния 


/линия бюро повреждений/ 


На испытательно-измерительных столах линий бюро повреждений - 
могут быть включены как в поле ЛИ спец, так и в поле ЛИ или ЛИУ 
на декадах КУРТС, | 


При включении линии бюро повреждений в поле ЛИ спец. сигнали- 
зация о вызове техника разговор и отбой осуществляется по двум 
проводам, причем занятие линии может происходить как на сопротив- 
‚ление 1000 ом, установленное в столе, так и на сопротивление 
1000 ом,устанавливаемое на промщитах АТС-47,При включении ДИНИН 
_ бюро повреждений в поле ЛИ, ЛИУ на декадах КУРТС сигнализация 
о вызове техника и разговор осуществляется по двум проводам, отбой 


у 


АМ 


РЕ 


по третьему проводу. В этом случае занятие линии происходит толь- 
ко на сопротивлении 1000 ом стола, 


При занятии линии бюро поврехдений с приборов ЛИ спец. ЛИ 
или ЛГУ поступает индукторный ток, от которого срабатывает, а 
затем блокируется на свою третью обмотку реле ВР. 


Через контакт реле ВР замыкается цепь вызывной. лампы и обще- 
вызывного реле стола, которое замыкает цепь общевызывной лаипы. 
При ответе техник стола нахимает опросную кнопку БИ, срабатывают 
реле БП и ОР и своими контактами создают условия срабатывания 
реле А приборов ЛИ спец ЛИ или ЛИУ через реле Pa стола ‚которое 
тоже срабатывает и замыкает цепь лампы КЛ» 


Реле ВР стола отпускает, вызывная и общевызывная лампы гаснут. 
Если в процессе разговора технику необходимо отключиться от або- 
нента, не давая отбоя, он нажимает удерживающую кнопку УД. 
Удерхание абонента на столе сигнализируется горением лампы ВЛ. 

При отбое техник отжимает кнопку БП, отпускают реле БП и ОР и тем. 
самым обрывается цепь работы реле А в ЛИ спец.или реле П, а затем 
А в приборах ЛИ или ДЇЎ. 


Вызывающий абонент услышит сигнал занятости. Отбой со стороны 
вызывающего абонента на столе сигнализируется сигналом зуммера 
и 1 \ 
'запято“. 


Устройство фонического сигнала 


Зуммер нарастающей громкости применяется в испытательно-изме- 
рительных столах для посылки абоненту фонического вызова при 
неповешенной микротелефонной трубке. 


В состав оборудования устройства фонического сигнала нара- 
стающей громкости входит 11-ти контактный вращательный искатель 
типа Ш/-11, два реле, омические сопротивления, и трансформаторный 
зуммер.Такое устройство предусматривается для каждого рабочего 
места. 

Абонентская линия подключается при помощи передаточной ЛИНИИ 
через кросс или через многократное поле форшальтера, 

Если посылка фонического сигнала прои зводится по передаточной 
линии,то на испытательно-измерительном столе нахимартся ключи 
Лу, Лори ЛИН. СТ в сторону ЛҮН. 


Токопрохождение в_схеме 


При посылке фонического вызова нахимается ключ дум„, при 
этом срабатывает реле Р- в схеме испытательно-измерительно го 
стола и пусковое реле в схеме фонического сигнала нарастающей 


‚ громкости. Реле П образует цепь для работы электромагнита искателя. 


минус батареи 60 в. ,МВ-60 щетка 2 , поле О нулевое положение, 
П11-12” 1 3-٠ плюс / из схемы стола/. Искатель начинает движение 
по четырехтактной схеме в пульс-паре: реле Д - электромагнит МВ. 
Замедление движения искателя достигается коротким замыканием обмот- 
ки реле Д - 40 ом рабочим контактом реле Ile Зуммерный ток поступа- 
ет в телефон абонента с нарастающей громкостью.Достигается это 
шунтированием вторичной обмотки трансформаторного зуммера перемен- 
ным сопротивлением, включаемым с помощью искателя ступенями. Иска- 


тель, дойдя до 11-го положения, останавливается. Абоненту посыла- 


ется фонический сигнал максимальной громкости до тех пор, пока 


будет нажат ключ Зум. 

При отжатии ключа Зум., отпускает реле П, восстанавливается` цепь 
для электромагнита МВ через 11 положение ряда Ч › искатель 
возвращается в исходное положение. Для повторной посылки Фоническвого 
сигнала необходимо снова нажать ключ зум. с | 


Описание сигнализации испыт,-измерит. стола 


9 
Работа реле Ш, ПС и ТС в данной схеме аналогична работе 
данных реле в схемах стативов АТС-47. 


 ҮОПЫТАТЕЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЪЬНЫЕ СТОЛЫ 
PC0.211.011 


Схемы принципиальные 


РС2.115.002 СхӘ; РС2. 115.003 Схә; 
РС2.118.089 СхЭ; РС2. 116,094 Cx3. 


г 


Схема испытат ельно-измерительного стола предусматривает воз- 
мохность производства исчерпывающих испытаний и измерений абонент - 
ских линий, соединительных линий и абонентских аппаратов, через 
` `кросс, а также форшальтер с помощью телефонистки форшальтера. 

Кроме того, схемой стола обеспечивается возможность контроля пов- 
режденных линий, внутристанционная служебная связь, внзов абонентов 


через приборы АТС, а также входящая связь по линиям бюро поврежде- | 
НИЙ, | ў 


1. Проверка абонентских линий через кросс 


1. Испытуемую линию с громоотводной полосы посредством пере- 8 


кидного шнура передают на 1-ю или 2-р передаточную линию испыта- | 
тельно-измерительного стола, 


2. Если по испытываемой линии происходит разговор, то загора- 
ется лампочка ЛП. / или ЛН>/. 


3. Подслушивание разговора осуществляется нажатием ключа 
"ПЛ." / или "ПЛь"/. 


-4. В случае отсутствия разговора на испытываемой линия, присту- 
парт к испытанию ее, для чего нажимают ключ "Л," /или "Ло/. 
При испытании в сторону линии нажимают ключ "линия-станция” 
в сторону линии. АЕ, | 
Если провод "а" испытываемой линии окахется заземленнным, то 
загорается лампочка le Если же окажется сообщение проводов 
"а" и "в", то загораются лампочки ИЛ, И Ло. 


5. Затем поступают к измерению абонентской линии, для чего 
нажимают ключ "изм„2" в сторону "изм", 


24 = 


a) Проверка изоляции абонентской линии ПО 
отношению к земле.Измерение изоляции ДО 
10-ти мегом. 

Для измерения изоляции провода "а" по отношению к земле нажи- 
мают ключ "а-в" в‘сторону "а", при измерении изоляции провода "в" - 
в сторону "в", 

Для измерения изоляции провода "а" по отношению к проводу 
"в" нажимают ключ "Ш". . ) 


Измерение изоляции до 1-го мегома 


Для измерения изоляции ДО 1-го мегома ключ переключения шкалы 
переводят в сторону 'х100 и затем. производят измерение В такой жө 
последовательности,как и в предыдущем пункте. 

Если при измерениях испытуемой линии по пункту "а" ‚показания 
омметра бу дут ниже 300.000 ом, линия считается неисправной. 


б) Проверка абонентской линии на сообщение с 
минусом посторонней батарей 


А 


Ключ переключения шкалы переводится те же положения, что и 

в пункте "а". При измерении провода "а" на сообщение с минусом 

посторонней батареи нахи мают ключ "8,8" В сторону "а" при измерении 

провода "в" в сторону -"В", И | | и 
При показаниях омметра ниже 30000 ом линия считается неисправ- 

ной. 


в) Измерение омического сопротивления 
шлейфа абонентской линий 


Для измерения омического сопротивления шлейфа абонентской 
линии переводят ключ переключения шкалы в сторону х1 и нажимают 
ключ "ШЛ".Измерения производятся при СНЯТОМ микротелефоне у аппа- 
рата абонента, Стрелка омметра покадет число делений, соответствую- 
шее омическому сопротивлению шлейфа абонентской линии. 


< 


= 25 


6) Испытание целости конденсатора 
аппарата абонента 


Для проверки заряда конденсатора, абенентского аппарата пе- 
реводят ключ "ШЛ-РК” в сторону "ШЛ" ;При этом получается слабое 
отклонение стрелки оммөтра. Затем проверяют разряд конденсатора, 
для чего переводят ключ в сторону "РЕ". 

Если конденсатор исправен, то он кашат на омметр.Стрелка 
омметра дает бросок, 

Гсли во время измерения со станции по испытываемой линии по- 
ступит вызов, то загораются лампочки "ЛСТ" и "ОВЛ". 

Кроме того, если нахата кнопка звонка, будет звонить звонок. 

В этом случае переводят ключ "линия-станция" в сторону станции и 
предупреждают вызывающего абонента о том,что линия вызываемого або- 
нента взята на испытание. 


6. Для проверки станционной стороны измеряемой линий“ нажимают 
ключ "“линия-станция" в сторону станции и проверяют наличие зуммера 


ответа станции, что указывает на исправность абонентского станцион- 
ного обрудования. = 


Кроме того загорается лампочка КЛУ, контролирующая наличие 
тока вызова станции. Для проверки срабатывания реле ЛР в утяжелен- 
ных условиях нажимаются КНОПКИ ЛР; или ЛРо. 


Если в момент испытания станционной части абонентской линии 
абонент будет вызывать станцию, то загорается лампочка "ЛЛ" и 
"ОВЛ". При нажатой кнопке звонка будет звонить звонок. 

В этом случае переводят ключ "линия-станция" в сторону линий и 
предупреждают абонента о там, что его линия взята на испытание, 


7. Для измерения в сторону станции ключ "изм.Д " переводится 
в сторону изм. Ключ переключения шкалы нажимается в сторону х1. 


а) Для измерения сопротивления ч = 800 он абонентского ком- 
плекта нажимают ключ "-а›в" в сторону “-а" 


6) Для измерения сопротивления ЛР = 200 ом, нажимают ключ 
"а-в", в сторону "В". 


об 


8. При проверке линии на обрыв переводят ключ "линия-станция" 
в сторону линии.Абоненту посылается вызов нажатием ключа "инд-зум" 
в сторону "инд", Прохождение Rape тока контролируется лам- 
почкой ЛКИ. 


„9. В случае необходимости вызова oi при снятой у него 
микротелефонной трубке, нажимается` ключ "инд-зум" в сторону "зум 
и абоненту поснлается зуммер нарастающей громкости. 


10. Пользуясь ‘микротелефонной трубкой, следует проверить прохох-_ 
дение разговора и слышимость в аппарате абонента, Нажатием кнопок 
искусственных линий "2Н, ЗН или 1,5Н, АН" можно вводить в абонент- 
скую линию затухание 2,3 и 5 неп. или 1,5; 4 и 5,5 непер. 


11. Измерение затухания ЛИНИИ может быть обуществлено при под- 
ключении к испытательно-измерительному. столу генератора переменно- 
го тока, через гнездо генератора в поле стола и при нажатии ключа . 
"ген-нм" в сторону "ген" Я 
При подключении генератора переменного тока на втором конце линии 
на испытательно-измерительном столе подключается неперметр. Причем 
подключение его производится через гнездо “неперм" в поле стола 
и при нажатии ключа "гөн-им" в сторону "нм". 


12, Производится PON SEER исправности. номеронабирателя аппарата 
абонента. 
а) Контроль правильности набора абонентом номера 


_Нажимают ключи "Л," / или Ло/ и "линия-станция" в сторону 
линии. 

Затем нахатием ключа "инд-зум” в сторону "инд" производят 
вызов абонента и при ответе последнего предлагают ему произвести ' 
набор номера. После этого нажимают КЛЮЧ "изм-д” в сторону "д". 
Набираемый абонентом номер должен быть по возможности большим, 
например 000 или 999, для того,чтобы испытуемый номеронабиратель 
дал большее число импульсов, что облегчит условия проверки и выяс- 
нения состояния регулировки диска, 

В соответствии с номером, набранным абонентом, загораются 
лампы светевого табло.Затем проверяют абонентскую линию на разговор. 
По окончании проверки возвращают ключ "изм.-Д” в исходное положение. 


Ко ө КАР 


б) Проверка скорости вращения диска ; 
но меронабиратеяя * | 


\ 


Осуществляется нахатием ключа ЧЫ.О.МА в сторону "ЧИ", 


в) Проверка правильности отношения времени 
размыкания ко времени замыкания импульс- 
ного контакта номеронабирвт өля 


Производится при нажатии ключа ЧМ.О.МА в сторону "О.МА".Причем 
ондулятор подключается к схеме стола через гнездо "ондулятор" с 
помощью перекидного шнура 

Для большей точности показаний измерительных приборов произво- 
дят регулировку силн тока, протекающего через их обмотки, посред- 
ством реостата омического сопротивления Р / пункты бой в. про= 
веряются только с 3-х панельных испытательно-измерительных столов / 


п Проверка абонентских линий через 
форшальтер 


1. Накатием кнопки а линии "СЛ" производят вызов те- 
тефонистки форшальтера и при ответе последней передают заказ Ha 
подключение того или иного абонентского номера. 


2. Затем нажимают ключ форшальтер "линия. › станция, / или 
“ЛИНИЯ станция/ в сторону линии, 

Если взятая на испытание линия свободна, загорается лампочка 
"IIIB" и, следовательно, можно приступить к испытаниям. Если хе 
на данной линии идет разговор лампа "ЛП" не загорается. 


>в этом случае возможно по слушивание разговора, в 
р З. Для испытания станционной части абонентской лийии, ключ 


форшальтер "линия, станция, / или. "линия, станция„/ переводят в 
сторону станции, 


4. Измерения абонентских линий через гнезда многократного, 
поля форшальтера ничем не отличается от ИЕ их через ^ 
громоотводные полосы. 

Подключение испнытуемой линии к столу производится согласно 
$ 1 пунктам 1,2,3. 


ر 


Ш. Проверка соединительных линий | 


1. Передача соединительных линий на испытательно-измерительный 
стол производится при помоци одной из передаточных линий, аналогич-. 
но подключению абонентской линии. | 


2, Испытание должны вести одновременно две станций с двух 
столов с исходящего и входящего концов испытуемой линии. 

С одного стола производят измерения, а с дру гого .подготавли- 
вают линии, Т.е. производят вспомогательные операции. 


3. Во время испытаний и измерений связь между станциями для 
передачи распоряжений устанавливается по служебным линиям. 


4. После того,как соединительная линия будет взята на испыта- 
ние с. обоих концов, производят по дслушивание, для чего нажимают 
ключ "ПЛ." / или ПЛл/. | 

Если испытываемая линия свободна, нажимают КЛЮЧИ "Лу" 

/или "Ло/ и "линия-станция" в сторону. линии и производят испытание 
линии на прохождение разговора. | | 

5. Затем приступают к измерению соединительной линии. 


а) Измерение изоляции соединительной ЛИНИИ 
———=—П———П——————= 


Измерение изоляции До 10-ти мегом 


Для измерения изоляции провода "а" на исходящем конце нажи- 
мают ключ "изм.д" в сторону "изм" и затем ключ "а-в” в сторону 
"а", На входящем конце при этом должен быть нажат ключ "ОБРЛ{" 
Гили "ОБРЛ,"/. 

Аналогично этому производят измерение изоляции проводом "в" 
и "с" только вместо ключа "а" нажимают соответственно ключи 


"измер. "в" и "с", 


Измерение изоляции до 1 мегома 


ве 


Для измерения изоляции до 1-го мегома ключ переключения 
шкаян / на исходящем конце/ переводят в сторону х100, затем 
производят измерения в такой же последовательности, каки В 


предыдущем случае,» 


б) Измерение омического сопротивления 


Для каждого из проводов а,в и с в отдельности. 

Для измерения омического сопротивления проводов на входящем 
конце нажимают ключ "+Л”, После этого на исходящем конце ключ 
‚ переключения шкалы переводится в сторону хі, а затем последова- 
тельным нахатием ключей "а", "в", "с" измеряют сопротивление. каж- 
дого провода в отдельности. 


в) Измерение сопротивления шлейфа двух 
проводов "а" и "в" 


ая араарар азр с-дын (Бы Аруз ар алы O Вр Ж И» р oe. пу прот ga o чр чь. сю Фе. ee ыы д бэл» вле 


Для измерения сопротивления шлейфа на входящем конце нажимают 
ключ "КОРЛ." / или "КОР.Ло/. 


На исходящем конце ключ переключения шкалы переводится в положени 
х1, а затем измерение производится обычным порядком, 


о. Измерения в сторону станции производятся теми сторонами, где 
находится проверяемое оборудование причем манипуляция ключами ве- 
дется совершенно аналогично манипуляции при измерении проводов 
соединительной линии.При этом, помощи соседних АТС не требуется. 


7. Схема стола позволяет одновременно по одной передаточной 
линии вести измерение, а по другой подготовку. Возможно так же 
одновременное испытание двух соединительных линий с двух столов. 
При этом каждый из столов одну из линий измеряет и помогает сосед- 
ней станции измерять другую. 


1У. Контроль поврежденных линий 


1. Поврежденную линию с громоотводной полосы кросса передают 
посредством перекидного шнура, на одну из 10-ти контрольных линий 
испытательно-измеритәльного стола. 


2. На столе загорается лампочка "КЛ" ‚указывая на то, к какой 
‘из контрольных линий подключена поврежденная линия. 


3. Затем ключ "а-в" переводится в положение соответствующее 
характеру ОВО АВА: наличии земли на проводе "а" ключ пере- 
водится в сторону "а", при наличии земли на проводе "в" ключ пере- 
водится В сторону "в" и при сообщении проводов ключ переводится в · 
лрбое из указанных положений, 


= 30 - 


Лампочка "ЕЛ" гаснет. 


4, После устранения повреждения лампа "КЛ" снова загорается. 
Кроме того загорается лампа [ОМ и звонит звонок /если нажата 
кнопка звонка/. 


Линия мохет быть испытана с испытательно-измерительного стола, 
для чего ключ "а-в" возвращают в исходное положение, а ключ 
"К.ЛИН.-СТ" этой же контрольной линии нажимают в сторону "КЛИН". 
Дальнейшая проверка производится согласно $ › 


5. Если во время контроля поврежденной линии CO станции посту- 
пит вызов, то загораются лампочки ВЛ и ОВЛ и будет звонить звонок 
/есхи нажата кнопка звонка/. 

В этом случае нажимают ключ "К.ЛИН.-СТ” в сторону "К: ст", соответ- 
ствующей линии контроля, а затем переводят ключ "клин-ст" в CTO= 
рону станции и предупреждают вызывающего абонента о том,что линия 
вызываемого абонента повреждена, 


6. Контрольная линия освобождается и лампа "КЛ" гаснет после 
того, как штепселя испытательного шнура будут вынуты из испыта- 
тельных гнезд в кроссе, 
пункты $ 1У проверяют только с 3-х панельных яспътательно-измери- 
тельных столов/. 


У. Внутристанционная служебная связь 


1. Для вызова служебной линии нажимают кнопку "ОЛ", 
На столе загораются лампы “СЛ” и "ОВЛ", а у абонента служебной 
линии загорается вызывная лампа.При ответе абонента лампы гаснут. 


2. При поступлении вызова со стороны служебной линии на 
испытательно-измерительном столе загораются лампы "ОЛ" и "ОВЛ", 
При ответе на поступивший вызов нажимается кнопка "СЛ", 
Сигнальные лампы гаснут, 


у1. Вызов абонентов через приборы АТС 


1. Дая вызова станции иа испытательно-измерительном столе 
_важимают кнопку "АЛ". При получении зуммера ответа станции с по- 
мощью номеронабирателя стола набирается нужный номер абонента. 


а 
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2. При поступлении вызова со стороны станции на испытательно- 
измерительном столе загораются лампы "СД" и "ОВЛ" и звонит звонок 
/если нажата кнопка звонка /. 

При ответе на поступивший вызов нажимают кнопку "АЛ" и сиг- 
налы гаснут, Загорается лампа КЛ» 


З. При необходимости удержать соединение нажимают кнопку "БК". 
Кнопка "АЛ" может быть отката. { 


УП. Входящая связь по линиям бюро 
повреждений 


a 


` 1. При поступлении вызова со стороны абонента ATC Ha испыта- 
тельно-измерительном столе загораются лампы "ВЛ" и "ОВЛ” и звонит 
звонок /если наката кнопка звонка/. Затем нажимается опросная 
кнопка "БП", 

При отбов со стороны вызывающего абонента на испытательно- 
измерительном столе слышен зуммер "занято", При отбое со стороны 
испытательно-измерительного стола отжимается кнопка "БП". 

_ Для удержания вызывающего абонента по линии бюро повреждений 
на испытательно-измерительном столе нажимается кнопка 7945 


ПРИМЕЧАНИЕ. Для проверки правильности подключения передаточной 
линии стола к требуемой для проверки линии, на 
столе нажимают ключи Л. /Л-/, "линия-станция” в 
сторону “линия” и £ HO ny Af абонентской линий, | 
затем производят набор а абонента, линию ко- 
торого требуется проверить.0/т индукторного тока 
ЛИ на столе срабатывает реле Р, загораются лампы 
ЛСТ и ОВД, в мивротелефонной Ty oke слышөн зуммер, 

контроль посыяки вызова", При переводе ключа в 
сторону “станция” на столе гаснут вызнвные сигнады, 
что говорит о правильности подключения, Посла 
отжатия ключа линия-станция и кнопки АЛ можно 

приступить к испытаниям. 


КОМПЛЕКТ ОБОРУ; ОВАНИЯ ҮШ, 
УСТАНОВКИ ДАННЫХ 


рс2,709.00210 . 
ГОЛАС - 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ СТУКА 


Комплект оборудования автоматической установки данных /АУД/ 
предназначается для подключения испытательно-измерительно го 
стола к линиям абонентов АТС-47, АТС-54 и проверки этих линий 
на всевозможные комбинации, определяемые схемой испытательно-из- 

мерительного стола. 7 
Устройство АУД представляет из себя специальный шнуровой | 

комплект, состоящий из ГИ и ЛИ, с помощью которого 4-х значным 

набором номера с испытательно-измерительного стола можно подклю- 

читься к любому абонентскому комплекту станции АТС-47, A124 

в 10.000 вв. 

Количество ГИ, установленных на специальном стативе ту АУД, 
определяется количеством испытательно-измерительных стояов,уста- 
новленных на данной АТС, 

Каждый испытательно-измерительный стол жестко связан с ТИ АУД, 
с которого имеется возможность набором двухзначного номера подклю- 
читься к ЛИ АУД, Тт.е.к любой сотенной группе абонентов станции 
или подстанции (телефонного выноса). 

Последние два знака набираются на ЛИ АУД, вследствие чего 
испытательно-измерительный стол подключается к требуемому або- 
нентскому комплекту. ЛИ АУД устанавливается на стативах ДИ=ЛИМ 
116-47, АТС-54 ( по одному на каждый статив). 

Перед установкой платы ЛИ АУД на рабочем месте ЛИ АТС-4? 
необходимо: 

а) с 4-го штифта врубной 30-ти контактной гребенки данного 
рабочего места ЛИ выпаять провод, идущий к корпусу испытательного 
гнезда и впаять его в 14 штифт этой же гребенки; / 


б 


б) с испытательного гнезда выпаять и изолировать правод; 
идущий на реле "БЛ"; 


٠ ر‎ 


/ л А > А | 


= а= 


в) для включения лампы светового табло данной сотни проклады- 
вается один проводник мехду б штифтом 30-ти контактной врубной 
гребенки и свободным штифтом на вводной рамке статива ЛИ-ЛИМ1Р У1, 


` Движущий механизм искателя ЛИ АТС-47 и схема его могут. быть 
использованы для плат ЛИ АУД. В этом случае в искателе необходимо 
выпаять и изолировать плус с головного контакта Кс. 

На стативе ЛИ-ЛИМ АТС-54 плата ЛИ АУД ЦБТ устанавливается на 
20-ов рабочее место, при атом необходимо: 


а) с испытательного гнезда выпаять и изолировать провод, идущий 
на `реле "Бл"; 
б) выпаять на стативе провода с штифтов гребенки 20 д» 


2013» 20121 20'22 и впаять провода, идущие от Е а 
1Др и 2Др (РСА. 75950052); 1 | 


в) для включения лампы светового табло данной. сотни проклады- 
вается один проводник мекду 5 штифтом 30-ти контактной врубной гре- 
бенки и свободным штифтом на вводной рамке статива ЛИ-ЛИМ 1Р1У,. 


Двихущий механизм искателя ЛИ АТС-54 и схема его могут быть 
использованы для плат ЛИ-АУД. В этом случае в искателе необходимо 
выпаять и изолировать плюс с головного контакта Кс. 


Устройство АУД обору дуется световым табло ‚которое устанавли-- 
вается вблизи испытательно-измерительных столов так,чтобы оператор 
испытательно-измерительного стола мог отчетливо видеть освещенную | 
лампой цифру ›Указнвающую занятую сотню.Кроме цифр сотен, на табло 
фиксируется количество дополнительных наборов единиц с одного 
испытательно-измерительного стола, подключенного при помощи ключа 
на стативе ГИ АУД к релейной плате табло, 


На стативе ГИ АУД предусмотрена установка двух приборов ГИ 
центрального бюро трафика, которые работают с ЛИ АУД. 1 

Сигнализация статива ГИ АУД подключается к существующей на | 
АТС сигнализации. 

Приборы ЛУД работают от той же станционной батареи, что и 
данная АТС, т.е, 50 вольт, 

Нормальная работа приборов АУД предусматривается при наличии 
линий на участке ГИ-ЛИ при сопротивлении линии в каждом проводе 
до 800 ом, сопротивлении изоляции между проводами или каждым 
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проводом и землей от <> до 100.000 ом, рабочей емкости до 1 мк®, 

Приборы ЦБТ обеспечивают работу по соединительным линиям на 
участке ЦБТ-ГИ HBT при сопротивлении шлейфа соединительной линии 
до 2000 ом, сопротивлении изоляции между проводами от ©. до 
100.020 ом, рабочей емкости до 1 мкФ. 

Статив ГИ АУД-ЦБТ напольного типа по высоте равен стативам 
оборудования АТС-47, АТС-54. 


На стативе размещены: 
а) 2 платы ГИ HBT; 


б) 6 плат ГИ АУД; | | А 

в) 1 плата табло; | 

г) 1 плата сигнализации; 

д) несъемная плата с предохранителями,гнездами и ключами, 


Включение испытательно-измерительных столов, а также проводов 
сигнализации предусматривается через вводную пирамидальную рамку. 
Включение ЛИ-АУД производится непосредственно в поде искат елей 
ДШИ плат ГИ АУД или ГИ ЦЬТ. 

Платы ГИ АУД, ГИ ЦБТ, ЛИ-АУД-ЦБТ, табло и сигнализации - 
съемные” двөнадцатирелейнне ‚типовые платы оборудования АТС-47. 

Платы ЛИ АУД-ЦБТ (АТС-54) ‚устанавливаемые на стативах ЛИ ЛИМ АТС-54, 
съемные `Девятирелейные, типовые платы оборудования АТС-54 


Для подключения испытательно-измерительного стола к е 
АУД и управления ими в столе устанавливаются 2 ключа,кнопка, 2 сиг- 
нальных лампы и 2 сопротивления на фарфоре. 

Световое табло представляет из себя четнрехугольную коробку с 
сигнальными лампами и допускает установку на стена или на подвесах 
вблизи испытательно-измерительных столов, 

Включение ламп преду сматривается через вводную пирамидальную 
рамку .Лампы сотен включаются в стативы ЛИ АТС-47, АТС-54, лампы, 
указнвающие количество дополнительных наборов единиц, в статив 
ГИ АУД-ЦБТ. 


у 
ГЛАВА П 


ОПИСАНИЕ ПРИНЦ ПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГРУППОВОГО ИСКАТЕЛЯ 
| у Жы АД = | | 


Сх. № РС2 118 150 СхЭ 
1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ В СХЕМЕ 


"И". = Импульсное, принимает и транслирует импульсы набора в 
`  оэлектромагниты искателя. 


"0" - Реле занятия. Срабатнвает вслед за реле И при занятии 
прибора и держит до отбоя. 


"С" - Серийное, Срабатывает при первом импульсе набора и держит 
в течение всей серии импульсов. Обеспечивает подключение 


плюса по проводу "с" в сторону ЛИ АУД после окончания набора 
4-х значного номера. 


"Д" - Двихуцее. Срабатнвает после прохождения первой серии импуль- 
| сов набора и переключает импульсную цепь с магнита подъема 
на магнит вращения. Временем своего отпускания , после оконча- 
ния второй серии импульсов, ограничивает время пробы.При 


возврате искателя в исходное положение работает в пульс-паре 
с электромагнитом вращения MB. 


"П"- Пробное .Производит пробу на занятость ЛИ АУД-ЦВТ. 
Срабатывает, если ЛИ АУД-ЦБТ свободен и отпускает после 
набора 4-х значного номера, 

"ВП"- Вспомогательное реле к пробному "П", 

Срабатывает вслед за реле "П" и держит до отбоя. 

"ВШ" ~ Реле выключения шлейфа, Срабатывает после установления сое- 
динения и включает в разговорные провода "а" и "в" конден- 
саторы по 0,5 меф. 


Отпускает при переводе ключа 2 в сторону "лин" или "ст" на 
‘"спытательно-измерительном столе. 


} 
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"Н" - Реле, дополнительного набора.Срабатывает при нажатии 


"Ер" - 


“РП” Е. 


Кн, на испытательно-измерительном столе. 
Обеспечивает передачу управляющего импульса по проводу 
"с" в сторону ЛИ ЛУД-ЦБТ и работу релейной платы табло, 


Срабатнвает от разряда конденсатора Сз и обеспечивает 
стабильную бестоковую посылку по проводу "с" в сторону 
ЛИ АУД-ИБТ. | 


Вспомогательное реле,Работает кратковременно при переводе 


ключа 2 на испытательно-измерительном столе в сторону 
"станция", 


Вспомогательное реле.Работает кратковременно при переводе 


‘ключа 2 на испытательно-измерительном столе в сторону 


"ЛИНИЯ", 


Реле переключения.Подготавливает цепи для поочередного 
срабатывания реле "СТ" и "Л". Срабатывает вслед за реле 
"Л", отпускает при срабатывании реле "СТ". 


‚ минус. 
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2. ТОКОПРОХОЖДЕНИЕ В СХЕМЕ 
а) Занятив прибора 


Для занятия группового искателя ГИ АУД на испытательно-изме- · 
рительном столе переводится ключ 1 в сторону "занятие", вследствие 
чего срабатывает реле И, 


1. Плюс, И-500 (Б-14), 853-54» КРзз_з2: йг, KZ. 14; 
схема испытательно-измерительного стола, Кл. 12-1» 881 2-11° 
ВП, 13° И-500, минус. 

Реле И сработав,замнкает цепь для срабатывания реле 0. 

. 2. Плюс, Каз (К-7), Й,5_{{› 0- -1200, минус. 

Реле 0 сработав, блокируется через свою вторую обмотку. 


З. Плюс, 0-2000 (Д-5), 014-42: Кя.1,у оо, ч - 1500, мивус. 
Контактом реле 013-14 (1-7) замыкается цепь горения лампы занятия 
13. 

С испытательно-измерительного стола возможно приступить к 
набору вомера. | 


б) Подъемное движение 


При поступлении импульсов набора пульсирует импульсное реже N. 
При первом его отпускании замыкаются цепи срабатывания электро- 
магнита подъема МП и серийного реле С. 


4. Плюс из платы сигнализации по проводу тс, 054-35 (2-10), 
Из-за» Maja 2-1 O: минус. 


С» Плюс, 053-54 (8-10), 1,2 үү; Изо_зз» С-65, С-1100, чв-300, 


Серийное реле С срабатывает и г: удерживает свой якорь на все 
время. прохождения серии импульсов, получая замедление: на отпуекание, 
вследствие закорачивания контавтом реле Из» „у своей 65-Фмной. 
обмотки.При переключении головного контакта Кз 4 с (К-7) искателя, 
выключается цепь горения лампы "ЛЗ". 
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Соответственно количеству принятых импульсов, щетки искателя 
устанавливаются на заданную декаду.По окончании серии импульсов 
реле И надолго притягивает свой якорь, вследствие чего реле С,по 
истечении времени своего замедления, отпускает. 

Создается цепь срабатывания реле Д. 


б» Плюс, Ка 5 (К-7), 031-32» (12-11: Вз_д› Д-1500, минус. 


Контактом 113-14-15 (К-9) переключается импульсная цепь магнита 
подъема МП, на магнит вращения МВ. 


в) Вращательное движение. 


Вновь пульсирует реле И и по несколько измененной цепи 4 
импульсы поступают в магнит вращения МВ. При первом шаге вращения 
искателя, переключаются контакты вращения "В".При первом отпускании . 
реле И, в цепи 5, вновь срабатывает реле С и переключает своим 
контактом C1213 (Д-13) цепь удержания реле Дь | 


Электромагнит МВ, получая импульсы, устанавливает щетки искателя 
на заданном выходе.По окончании серии импульсов отпускает реле С. 
Контактом С13-12 (Е-13) обрывается цепь удержания реле Д, а кон- 
тактом Cq2_41 замыкается цепь работы пробного реле О 
Проба на занятость ЛИ АУД-ЦБТ ‚которую осуществляет реле "П" ‚огра- 
ничивается временем отпускания реле Деге | 
В дальнейшем возможны два случая. 


г) ЛИ АУД-ЦБТ занят или заблокирован 


Если ЛИ АУД-ЦБТ занят другим соединением или заблокирован, TO: 
реле "П" не работает.После отпускания реле “Д", шунтируется реле 
"û" и отпускает.Искатель возвращается в исходное положение вслед- 
ствие работы пульс-пары, состоящей из магнита вращения "МВ" и 
реле "Д". В исходном положении искателя вновь срабатывает реле _ 
"0", на испытательно-измерительном столе загорается лампа занятия 
“13”. С испытательно-измерительного стола предоставляется возмох- . 
ность набрать другой номер, 


д) ЛИ АУД-ЦБТ свободен 


Если ЛИ АУД-ЦБТ свободен,то срабатывает реле "П" 
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7 Плюс, Кас /к-?/, 031-32, (12-112 Дуу ро» П-1100,П-65, 
провод "с" и далее в схему ЛИ АУД-ЦЕТ, минус, 

Реле "П",сработав, контактом 131-32 /Г-14/ шунтирует свою 
1100-омную обмотку, чем достигается блокировка ЛИ от. других заня- 
тий, контактом 12-13. /Г-10/ создается цапь для работы реле "ВП", 


Реле "ВП" срабатывает и блокируется на собственный контакт 
‚ВП. 1-12 /Г-9/ и держит до окончания соединения. 


Контактами реле 8113-14-15 /А-12/ и 8153-54-55 /В=11/ отключаются 
от разговорных проводов обмотки реле И и оно отпускает, провода "а" 


и в проключаются к ЛИ АУД-ЦБТ. 


Две последние, цифры сокращенно го абонентского номера набирают- 
ся на линейном искателе.По окончании набора номера со стороны ЛИ 


обрывается провод "с", вследствие чего отпускает реле П, срабатн- 
варт реле С и ВШ, 


8. Плюс, 053-54 (В-9), Шәрә И 32-33, С-65, С-1100, 34-300, 
минус, 


9. Плюс, Кл.2 "лин"в.7 (Г-2), Кл 
ВШ-1300, минус. | 3 


Реле С,сработав, контактом 12-13 (Д-13), к проводу "с" подклю- 
чает чистый плюс, для работы в схеме ЛИ, реле Н. 


“© "ст" 24-25» Пор бә, Вә 61 


Контактом 031-32 (0-4) Создается цепь горения лампы окончания 
соединения на испытательно-измерительном столе. 


Контактами реле Bl ,, (А-5) и ВШ ст (В-5)- обрывается 
шлейф для реле И в схөме ЛИ АУД-ПБТ. В ЛИ отпускает реле И, срабаты- 
вает реле У и Н, отпускает реле Д, 

Разговорные провода от испытательно-измерительного стола IO Jf 
ключаются к абонентскому комплекту через последовательно включен- 
ные конденсаторы б, и 65 (5-8) по 0,5 меф. 


С испытательно-измерительно го стола предоставляется BO SMOKHOCTh 
переговорить с абонентом,если он в момент подключения ЛИ АУД-ЦБТ 


находится в соединений с другим абонентом или же только устанавли- 
вает соединение, 


2 40 ЭМ 


е) Подача плрса по Но "с" в сторону 


разделительного реле абонентского 
комплекта 


e ae erga прочь gr ra оны tan ans Cam aE олени воров Dem пр ае» Geren {риле мыр» cD 


Для подключения абонентского шлейфа к проводам "а" и "в" АУД на 
испытательно-измерительном столе ПӨреводитол ключ 2 в сторону "лин". 
Срабатывает реле Л. 


‚ 10, Плюс» Кл.2 "лин"8-6 (1-2), Кл. 124-оз» РП 31° 71-1500 ‚минус. 
Конеактон реле 11-1 12 (Е-7) удерживается реле Bil, контактом 152. 33: 


замыкается цепь разряда конденсатора С3-8 мкф через обмотку реле 
КР. Реле КР срабатывает и по истечении разряда конденсатора отпуска- 
ет, 


` Контактом 151-52 замыкается цепь для работы реле РП. 


11% Илюс,0сз_сл (В-9), СТсо_51/, Л -52? Ha4- 332 РП- 1500, минус, 
Реле РП, сработав ‚блокируется в этой цепи на свой контакт Рс; со» 


Контактом реле РПз1-32 обрывается цепь работы реле Л и оно с за- 


‘медлением отпускает,вслед за ним отпускает реле Dll. 


Реле КР контактом КРе 1-52 (В-15) кратковременно обрывает провод 
"с" в сторону ЛИ FBT. 

B схеме ЛИ на провод "с" в сторону АК подается плюс батареи. 

В АК срабатывает разделительнов реле РР. Абонентский шлейф проклю- 


‚чается к испытательно-измерительному столу „Конденсаторы бат 


по 0,5 мкф в схеме ГИ AJ], включенные в провода "а" и "в" ,вунтируют- 
ся контактами реле ВШ, | 
С испытательно-измеритейьного стола предоставляется возможность 


и произвести измерения абонентской ЛИНИИ, 


ж) Выключение плюса по проводу "с” в сторону 
ARIE реле АК 


При подключении испнтательно-измерительного | стола к приборам 
станции АТС-47, на испытательно-нзмерительном столе ключ 2 пере- 
ведится в сторону "ст". Срабатывает реле ст. 


СД 


че - 1500, минус. 


Контактом реле СТ, го /Г-9/ обрывается цепь работы реле РП 
и оно отпускает, вслед за реле РП отпускает реле СТ. 


Контактом реле СТ12-13 /К-15/ замыкается цепь разряда конден- 
сатора ©з -8 меф через обмотку реле КР, последнее кратковременно ` 
срабатывает и контактом КР 1—52 /В-15/ обрывает провод "с" на 
40-60 мсех. в сторону ЛИ. В схеме ЛИ отключается плюс с провода. 
"С" в сторону АК. 

В АК отпускает реле РР. 


| С испытательно-измерительного стола предоставляется возможность 
произвести измерения обмотки реле ЛР и сопротивления 800 ом, а 
‚также подключиться к приборам станции АТС-47. 


При каждом срабатывании реле КР кратковременно обрывается 
цепь горения лампы окончания соединения ЛОС. 


Мигание лампы при переводе ключа 2 в сторону "лин" - "ст" 
свидетельствует о прохождении импульса управления в схему ЛИ 


АУД-ЦБТ Ф 


з) Передвихение щеток искателя ЛИ в 
пределах одной декады | 


После проверки абонентской линии и абонентского комплекта на 
условия с испытательно-измерительного стола имеется возможность 
подключиться к следующей абонентской линии в пределах данной | 
декады, Для этого на испытательно-измерительном столе кратковре- | 
менно нажимается Кн„1„ Срабатывает реле Н, | | 


13. Плюс, Ин. 12_ 3° ВШдо_з{›, Н-1300, минус; 


Контактом реле [31-32 (Г-11) к проводу "в” в сторону ЛИ под- 
ключается минус батареи через сопротивление 40 ом, контактом 
Н12-43 (K-15) образуется цепь работы реле КР. 


`Кратковременный обрыв провода "с" и подача минуса по проводу · 
"в" в ЛИ-АУД, обеспечивают в схеме ЛИ перевод щеток искателя на 
следующую абонентскую линию. 
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При профилактических проверках абонентских линий к ГИ под- 
ключается релейная плата табло, посредством которой зажигаются 
лампы, указывающие количество дополнительных наборов; для этого 
на стативе ГИ переводится ключ ГИ, После набора первой линии 
в декаде количество последующих наборов кнопкой. ‚Кн, 1 указывается 
на EBON табло загоранием соответствующей лампы, 


и) Разъединение 


Отбой для приборов АУД односторонний и зависит от манипуляции 
на испытательно-измерительном столе, 
После окончания провэрки абонентской линии на испытательно- 
. измерительном столе ключи 1 и 2 переводятся в исходное положение. 
Отпускает реле O, вслед за ним отпускают реле ВП,С, искатель — 
ГИ-АУД возвращается в исходное положение, вследствие работы в 
пульс-паре реле Д и электромагнита искателя МВ, 


ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ CY EMH ГРУППОВОГО 
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ГЛАВА Ш 


ИСКАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ТРАФИКА ГИ-ЦБТ 


Сх, № РС2.118,147 охӘ 


/ 


1. Назначение реле в схеме 


Умпульсное, принимает и транслирует импульсы набора в 


электромагниты искателя. 


Реле занятия. срабатывает при занятии ГИ и держит до отбоя. 


Серийное.Срабатывает при первом отпускании реле И и держит 
в течение всей серии импульсов.Обеспечивает подключение 


плюса по проводу "с" в сторону ЛИ АУД после окончания набора 


4-х значного номера. 


Движущее.Срабатывает после прохождения первой серии импуль- 
сов набора и переключает импульсную цепь с магнита подъема 
на магнит вращения. | - 

Временем своего отпускания, после окончания второй серии им- 
пульсов, ограничивает время пробы.При возврате искателя в 
исходное положение работает в пульс-паре с электромагнитом 
вращения МВ. | 


Пробное, Производит пробу на занятость ЛИ-АУД.Срабатывает, · 
если ЛИ ЛУД свободен и отпускает после набора 4-х значного 
номера. 


- Вспомогательное реле к пробному П. 


Срабатывает вслед за реле Пи держит до отбоя. 


Вспомогательное. Срабатывает при поступлении плюса по проводу 
и Ч "`` 


Срабатывает от разряда конденсатора ٥3-8 мкф и обеспечивает 
стабильную бестоковую посылку по проводу "с" в сторону 
ЛИ-АУД. 


> 44 = 


А,Б ~ Вспомогательные реле.Обеспечивают подключение к шлейфу 
центрального .бюро трафика,эталанного измерительного комплекта. 


КЛ - Реле контроля линии по проводу "с" в сторону ЛИ-АУД. 
° Срабатывает после окончания набора 4-х значного номера. 


КЛВ - Вспомогательное реле к реле контроля линии КЛ. 
Срабатывает вслед за реле КЛ. ў 


2. Токопрохождение в схеме. 
`а) Занятие прибора. 
При замыкании шлейфа на ЦБТ происходит занятие группового 


искателя ГИ-ЦЬТ. 
Срабатывает реле И. 


1. Плюс, И-500 (5-12), 8153-54: провод "в", схема ЦБТ, 
провод "а", ВП, И-500, минус, 


Контактом реле Й{{_12 (К-9) подается плюс в схему ЦБТ по проводу 
Срабатывает реле 0. 
2. Плюс из схемы ЦБТ, провод "с", 44-200, 0-1000 ‚минус. 
б) Подъемное движение | 


При поступлении импульсов пульсирует реле И. При первом отпус- 
кании реле И замыкаются цепи для срабатывания электромагнита подъ- 
ема МІ и серийного реле С. 


3. Плюс из схемы сигнализации ‚провод 7С, 032-33 (И-9), 
И 13-14 414-13? Во_1› МП-60, минус. | 
4. Плюс, 011-12 (Г-7), ETL 132-33° C-65, С-1100, ч6-300, 


минус. 


Серийное реле срабатывает и держит во время прохождения серии 
импульсов, получая замедление на отпускание вследствие закорачи- 
вания своей 65-омной обмотки контактом реле 33-31 (Г-10). 


- $ 


ЛОМ | | 


‘Соответственно количеству принятых импульсов, щетки искателя устах 
навливаются на заданную декаду. 
` По окончании серии импульсов отпускает реле С, срабатывает реле Д. 


5. Плюс, (4-5 (К-10), 051-523 012-2 B3-4° Д-1500, МИНУС. 


Контактами реле Д14-15 импульсная цепь переключается с магнита 
подъема на магнит вращения МВ. 


в) Вращательное движение 


Вновь пульсирует реле И и по несколько измененной цепи 3, 
импульсы поступают в магнит вращения "МВ". | 

При первом шаге Враңзная искателя переключаются контакты 
вращения "В". | 


При первом отпускания -реле.И по цепи 4 вновь срабатывает реле 
С и переключает цепь удержания реле Д. 


6. Плюс, К4-5 (К-10), 051-52» (12-13? Дза-35» Д-1500, минус. 
Электромагнит МВ, соответственно количеству принятых импульсов, | 
устанавливает щетки искателя на заданном выходе. | 
По окончании серии импульсов отпускает реле С. 
Контактом реле С12-13 (И-11) обрывается цепь удержания реле Д, а 


К 


контактом C1214 замыкается цепь работы пробного реле Il. 


Проба на занятость ЛИ-АУД-ДЬБТ ‚которую осуществлцет реле П, ограни- 
чивается временем отпускания реле Д. | 
В а. возможны два случая. 


KP) ЛИ-АУД-ЦБТ занят или заблокирован 


Если ЛИ занят другим соединением или заблокирован,то реле П 
не работает.ГИ-ЦБТ освобождается, искатель возвращается в исходное 
положение. 


д) ЛИ-АУД-ЦБТ свободен | | E ә 
Если ЛИ свободен, то срабатывает реле П, . | 
7. Плюс, 4-5 (K-10) 051-52 612-41 Д11- 12° П- 1100, 1-65, 


провод "с" и далее в схему ЈИ, минус, 


® 


ДЕ 
Реле П сработав, блокируется на свой контакт Пз1-32 (Ж-12), 


выключая свою 1100-омную обмотку. | 
Этим достигается блокировка ЛИ от других занятий. 


Контактами реле П, 21% (Г-9) создается цепь для работы реле 
ВП. Реле ВП срабатывает и блокируется на свой контакт ВП 11-12 (Г-8). 
и держит в этой цепи до окончания соединения. о 


Контактами реле ВП, 3-14-15 И В53-54-55 отключаются от разговорных 
проводов обмотки реле И и оно отпускает, провода "а" и "в" подклю- 
чаются Е ЛИ. 


Контактом реле 152-53 подается плюс в схему ЦБТ по проводу «а? эу 
Две последние цифры сокращенного абонентского номера набираются на 
линейном искателе „По окончании набора номера со стороны ЛИ обрыва- 
ется провод "с", вследствие чего отпускает реле П, срабатывает 

реле С. | 


8. Плюс, 011-12 (Г-7) 0 12-112 ИЗ2-33? С-65, С-1 100, ч6-300 3 
минус 
Из схемы ЦБТ по проводу " 2 " подается плюс. 


_ 9. Плюс, 014-15» П52-51 8131-32» КЛ12-13» биф,ИН-600,ИН-500, 
минус. | | 

_ Реле С сработав»контактом 012-13 (0-11) к проводу "с" подклю- 
чает плюс через.обмотки реле КЛ для работы в схеме ЛИ реле НВ 
этой цепи работает реле КЛ. Сработав, реле КЛ блокируется на свой 
контакт КЛ; 50 (Ж-11), выключая свою 1100-омную обмотку. Вслед за 
реле КЛ срабатывает реле КЛВ. 


10. Плюс, КЛВ-5000 , ИЛ 63 Вс әс; 1° (53-52 Че суу, минус» 
. Реле КЛВ,сработав,блокируется на свой контакт КЛВЗ1 -32 (М-5). 


В цепи 9 реле ИН не ‘работает, так как получает недостаточный ток 
для срабатывания. ° | 
В схеме ЦБТ обрывается шлейф для реле И в схеме ЛИ. - 
В ЛИ отпускает реле И, срабатывают реле у и Н, отпускает реле Д. 


Д7 С 


е) Измерение разговорных проводов 
на участке ЦБ -ЦБТ Р 


аэ риса دورج کے‎ а Ш> асга کیہ دس کرو کے حے‎ оный 


При измерении разгонорину проводов на участке ЦБТ-ГИ-ЦБТ 
из схемы ЦБТ по проводу " 0С " поступает плюс. 


Срабатывает реле ИН.Контактом реле ИН 52 (Г-7) замыкается цепь 
работы реле А, кроме того, контактом реле ИН, 3-12 (Г-12) замыкаето 
цепь для кратковременной работы ‘реле КР в Цепи разряда конденсато- 
ра с» -8 меў. 

Вследствие срабатывания реле КР,кратковременно обрывается · 
провод "с" в. сторону ЛИ и на провод "с" абонентского комплекта 


подается плюс из схемы ЛИ,кроме того, после отпускания реле КР 
контактами КР. _12 и KP54_52 (B-9) к проводам "а" и "в” в схеме 


ГИ-ЦБТ подключается плюс. 
С ЦБТ можно измерить разговорные провода до ГИ-ЦБТ. Передача изме- 


ряемого шлейфа к эталонному измерительному комплекту осуществляется 
с ЦЕТ. В этом случае отпускает реле ИН, срабатывает реле Б. 


Разговорные провода подключаются к эталонному измерительному 
комплекту. | | 


х) Разъединение . 
ت میس م ماس م مس‎ 
Отбой односторонний и зависит от манипуляции на ЦБТ. 
‚ При освобождении прибора ГИ-ЦБТ отпускает реле 0, вслед за ним 
отпускают реле А, Б, КЛ, С, ВИ. 


Искатель возвращается в исходное положение ‚ вследствие работы 
пульс-пары, состоящей из электромагнита вращения МВ и реле Д.. 
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ГЛАВА JJ. 


ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ИСКАТЕЛЯ 
АУД ЛИ АУД-ЦБТ. 


Сх, в РС2 118 151 СхЭ 


1. Назначение реле в схеме . 


И - Импульсное. Принимает и транслирует импульсы набора в 
электромагниты искателя, 


0 - Отбойное. Срабатывает вслед за реле И при занятии прибора 
и удерживает до отбояе 
бое Серийное.Срабатывает при первом отпускании реле И и держит 
в течение всей серии импульсов. 
Обеспечивает токовую посылку в магнит вращения при поочеред- 
` ном передвижении щеток исхателя в пределах декадн. 


д- Движущее.Срабатывает после прохождения первой серии импульсов 
и переключает импульсную цепь с магнита подъема на магнит 
вращения. Совместно с реле С обеспечивает передвижение 


щеток искателя в пределах декадн, 
При. возврате искателя в исходное положение работает в 


пульс-паре с электро магнитом вращения, 


Н - Транслирует импульсы, поступающие по проводу "с" со. 
стороны ГИ в обмотки реле А, Би Д. 


Б - Обеспечивает подключение плюса батареи на провод "с" в 
сторону абонентского комплекта, 


А - Вспомогательное реле к реле Б. | 
ОН- Окончание набора,Срабатнвает после окоячания набора номер 
и держит до отбоя. 


У - Вспомогательное реле,Обеспечивает отключение одной обмотки 
` реже И от провода "а" после окончания соединения. . т 
Срабатывает после установления соединения, держит до отбоя. 


“ Каа 


< 49-= 


Др; и Др» - Дросселя. Служат для уменьшения помех /щелчков/ 
при подключении шлейфа от испытательно-измери- 
тельного стола или центрального бюро трафика к 
абонентской линии. 


2. Токопрохождение в схеме 
` а) Занятие прибора 


_ Занятие ЛИ со стороны ГИ-АУД или ГИ-ЦБТ происходит по проводу 
o В цепи провода "с", в ГИ срабатывают реле П и ВП. Контактами 
5 ВП проклрчартся разговорные Провода, "а" и "в" к схеме ЛИ, 
срабатывает реле И. 


1. Плюс, И-500 /Б-5/, 853-54». провод "в", испытательно-изме-. 
‚рительный-стел или ЦБТ, провод "а", H14-13 734-33» Й-200, минус, 


Реле И сработав, замыкает цепь срабатывания отбойного реле 0. 


2. Плюс, 0-300 /Г-9/, И 33-31» 2 Ч-240, бч - 240, минус, 


Реле 0 сработав,своим контактом 014-15 /Д-4/ включает в про- 
вод “с” в сторону ГИ дополнительное сопротивление 3 ч-800 ом для 
Улучшения режима блокировки ЛИ. Контактом 051-52 /К-15/ создает 
цепь горения лампы на световом табло ,указывающей занятую сотню. · 


б) Подъемное движение 


При поступлении импульсов набора пульсирует импульсное реле И. 
При первом отпускании реле И замыкаются цепи для срабатывания 
электромагнита подъема искателя и серийного реже С. 


3. Плюс из схемы сигнализации, провод ТС, 054-55 /К-5/, 
Й1з-14› Д34-33' В-2-1° МП-60, минус. 
4. Плюс, 0-300 /Г-9/, 012-11 6-300; 2 ч-240, 6 ч-240, минус. 


Во время прохождения серии импульсов реле С в `0 удерживают свои 
якоря, вследствие поочередного закорачивания их обмоток контактом 
импульсного реле И 31-32-33 


ПУ 


Соответственно количеству принятых импульсов ‚щетки искателя _ 
устанавливаются на заданную декаду.По окончании серии импульсов 
отпускает реле С, срабатывает реле Д. 6 

5. Плюс, К1-2 /Л-10/, 054-552 732-31 B4-4° Д-1000, минус, 
Контактом 4-35 Дї-5/ импульсная цепь переключается с магнита 
подъема МП на магнит вращения МВ, : 


в) Вращательное движение 


Вновь пульсирует реле J и по несколько измененной цепи 3 
импульсы поступарт в магнит вращения МВ. При первом шаге вращения 
переключаются контакты вращения В. При первом отпускании реле И. 


` по цепи 4 вновь срабатывает реле С и переключает цепь удеркания 


реле Д на контакт Сзо_зз /К-10/. 


Электромагнит МВ, получая импульсн,устанавливает щетки искателя 
на заданную абонентскую линию.По окончании серии импульсов отпус- 


кает реле С, срабатывает реле ОН. _ 


6, Плюс, Куо /1-10/,054-55» 032-31° 85-6, 01-2000, минус, 

Реле ОН сработав, блокируется на свой контакт ОҢ, -32 /К-12/ 
и держит в этой цепи до отбоя. | 

Контактом реле OH5j -52 /И-9/ восстанавливается цепь удержания 
реле Д, которое будучи замедленным на отпускание, не успевает 
отпустить за время срабатывания реле ОН. | 

Контактом- реле 0Н54-55 /Г-5/ обрывается цепь по проводу "си 
в сторону ГИ.Обрыв провода "с" в сторону ГИ обеспечивает передачу 
сигнала окончания соединения на испытательно-измерительный стол 
или на ЦБТ и обрыв шлейфа разговорных проводов, вследствие чего 


в ЛИ отпускает реле И. 

Контактом реле И; зд замыкается цепь для работы реле у. 

7. Плюс из схемы сигнализации, провод ТС, 034-35 /К-5/, И 314 
ОН 2-11 У-2000, минус. | 

Реле У сработав,блокируется на свой контакт У;2_3 /К-5/ и 


дерхит в этой цепи до отбоя, 
Контактом У52-53 замнкается цепь работы реле Н. 


= ў | 
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8. Плюс из схемы ГИ-АУД или ГИ-ЦБТ ‚провод "с", 7ч-500, 
БЕН. 2_3 /Г-4/, ОҢ. 55» У53-52з Н-1000, минус. = 
Контактами реле Н 44-15 И [54-55 /В-5/ провода "а" и "в" про- 
ключаются к абонентскому комплекту через обмотки дросселей Др, 
и Др> до отпускания реле Д. — | 


Контактом реле Не {—с2 /К-9/ нарушается цепь удержания реле Д 
и оно с замедлением отпускает, 


контактом реле 135-34 замыкается цепь для работы реле А. 


9. Плюс, 0331-32 /Г-11/, Йсл_сз› Но за 513-12) А-1000 ‚минус. 


Реле Д, отпустив, контактами 2l 2_113 И 452-51 /В-12/ шунтирует 
обмотки дросселей Дру # Др». Кратковременное включение дросселей 
в провода "а" и "в",при подключении шлейфа к абонентскому комплекту 
позволило значительно уменьшить помехи (щелчки) в телефоне испы- 


тательно-измерительного стола или на ЦБТ. 

После отпускания реле Л, срабатывает реле С. | 

10. Плюс, Куо /К-10/, 04 со» ОНзо зз Дез-54» 84-500, 
С-1000, минус. 

Отпускание реле О, после отпускания реле И, поставлено в 


зависимости от реле Н, 


г) Подача плюса по проводу "с" в сторону 
разделительного реле абонентского 
комплекта 


СЕ Еб و ی ی س‎ С“ کا ا‎ ч фара سی یں‎ ри и سیت سی‎ н س‎ о کس س‎ фе = осе 


14 и 


При подаче плюса по проводу "с" в сторону разделительного 
реле абонентского комплекта, со стороны ГИ кратковременно обры- 
вается провод "с", Реле Н, включенное в`провод "с", транслирует 
этот бестоковый импульс в схему ЛИ, При отпускании реле Н 
срабатывают реле Б и Д. | 


} Де Плюс, 0531-32 /Г-11/, 54-53 ° A11-12° Б-500, 613-12? 
А-1000, минус, 
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| 12, Плюс, К, 2 /л-10/, 054-55 Не 1-52» 092 65у» Д-1000, минус, 
Реле Д, сработав,блокируется на свой контакт Дз1-з2 ї-10/. — 

В әтой цепи оно будет держать до отпускания реле С„ 

‚ Контактом 154-53 /К-14/ нарушается цепь удержания реле С оно 

с замедлением отпускает. 


После срабатывания реле Н и отпускания реле С, отпускает 
‚реле Д и своим контактом 153-54 /К-14/ восстанавливает, цепь 10, 
в которой срабатывает реле С. 


При отпускании реле Н, срабатывает в цепи 11 реле Б и блокиру- 
ется ва контакт 513-11 /Д-13/, а реле А удерживается через контакт. 
покоя реле Hq3-34 /Д-12/. 

Контактами реле Бсу_со /Д-14/ подготавливается цепь подачи 


плюса по проводу "с" в сторону абонентского комплекта.По окончании 
бестокового импульса со стороны ГИ АУД, вновь срабатывает реле He 


Контактом 133-34 /Д-12/ нарушается цепь удержания реле А и оно 
отпускает. 


Контактом Нь, _ 32 /E-14/ на провод "с" в сторону абонентского 
комплекта подается плюс. В абонентском комплекте срабатывает 
разделительное реле РР. С испытательно-измерительного стола представ- 
ляется возможность производить измерения абонентского шлейфа, пре- 
дусмотренные схемой стола. 

За время кратковременного отпускания реле га реле 0 не отпус- 
кает,будучи замедленным на отпускание вследствие. закорачивания 
его обмотки контактом реле Н} 1-12 /Д-10/. 


д) Выключение плюса с провода "с" в ‘сторону 
разделительного реле абонентского комплекта 
Е. 


При подключении испытательно-измерительного стола к приборам 
АТС-47 проверяемоге воовенлохого комплекта, на столе череда 
Кл» в сторону "станция", | 


Со стороны ГИ вновь кратковременно обрывается провод "с", 
Срабатывает и отпускает реле Н, 


= ©З 5 


В цепи 12 срабатывает реле Д, отпускает реле С. Контактом реле 
Нас 34 /Д-12/ наргызатся цепь удержания реле Б и оно отпускает. 


*? 


Конт том Нд: со И ПОЗЖӨ контактом 651-52» снимается плюс с провода 


"с" в сторову Я@бенеитского комнлекта. 

После срабатывания реле Н, отпускает реле Д,срабатывает реле 
С, как это было сказано выше, 
Контактом реле зв - 34 восстанавливается цепь 9, в которой срабаты- 
вает реле А. 


Шлейф испётаебльно-измерительного стола замыкается на линейное _ 
реле абонентского конплекта.Линейное реле срабатывает и подключает 
1 ГИ АТС-47 к исвьтательно-измерительному столу. 


ө) Перздзижение цеток искателя ЛИ в 
пгеделах _одной декады 


و م ممت موہ ез‏ مک өяз с‏ ست эте о‏ 


После проведения проверки абонентского комплекта и абонентской 
линии, с испытательно-измерительного стола имеется возможность 
подключиться к следующему абонентскому комплекту.в пределах наб- 
ранной декадны.Для этой цели на столе кратковременно нахимается 
Кн. qe 

Со р. ГИ кратковременно обрывается провод "с" и одновременно 
на провод “в” подается минус батареи. 
При отпускании реле Н, срабатывают реле И и 1. 


13. Плюс, И-500 (8-6), Hsg_54 Провод "в", минус с ГИ АУД. 
Реле Д срабатывает в цепи 12, 
Реле И,сработав, ны на свой контакт Ис 1 - 52° 


14. Плюс, биф.У-2000, 451-522 И Й5 1-52: И-500, минус, 
` Контактом реле И54-53/Г-12/ обривается цепь реле А и оно отпускает, 


Контактом реле И; 1-12 /Л-8/ замыкается цепь работы электромагнита 
МВ.Щетки искателя передвигаются на следующую абонентскую лини, 
После срабатывания реле Д отпускает реле С, вследствие чего обры- 
вается цепь работы электромагнита МВ и отпускает реле И.После сра- 
батывания реле Н и отпускания реле С, отпускает реле Д,вновь сра- 
батывает реле С.После отпускания реле И, срабатывает реле А в цепи 
11. 


ЕЕ 


схема ЛИ устанавливается в такое хө состояние, как и`после набора 
номера. 


е) Разъединение 


Отбой для ЛИ АУД-ЦБТ односторонний и зависит от манипуляции 
на испытательно-измерительном столе. 

Для разъединения составленного соединения на испытательно-изме- 
рительном столе ключи Ел; и Кло устанавливаются в исходное положение. 


Со стороны ГИ надолго обрываются провода а, "в", "с" ,Отпускает 
реле Н и контактом Н. 1-12 /Д-10/ шунтирует реле О.Реле 0 отпускает, 


срабатывает реле А, отпускают реле С, ОН, У. Создается цепь работы 
магнита вращения, Магнит вращения, работая в пульс-паре с реле Д, 
обеспечивает возвращение искателя в исходное положение, 


После переключения головных контактов искателя К, отпускает 
реле А. ЛИ-АУД-ЦБТ мохет быть занят для следующих соединений, 
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ГЛАВА У. | | | 


ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЛ СХЕМЫ ТАБЛО АУД 
Cx. в РС2 110 014 Ска . * 
1. Назначение реле в схеме 


А, Б - Управляющие работой регистрирующих реле, 
1, 2, 3, 4, 5 - Регистрирующие реле. 


2. Токопрохождение: в схеме 


Сто ламп светового табло являются указателем занятия сотенной 
группы абонентов.При занятии ЛИ ДУД-ПБТ в последнем срабатывает 
реле O и своими контактами включает в. данной 
сотенной группе. 

Девять остальных ламп светового табло указывают количество 
дополнительных наборов единиц. К ГИ АУД, с которого осуществляется 
профилактическая проверка абонентских линий, при помощи ключа ГИ, 
установленного на стативе ГИ АУД-ЦБТ ‚подключается релейная плата` 
табло. 

При занятии первой абонентской линии в декаде, не загорается 
ни одна из 9 ламп, 

При первом кратковременном нажатии кнопки Кн. на испытательно- 
измерительном столе срабатывает в схеме ГИ-АУД реле Ни замыкает 
цепь ўрававнвения в 


= Пл с. © КА), 
ш, 51-52 Нез 2? 252-51, Буз уо» А-1000. 
432-31 
После отпускания кнопки Кн. ;, отпускает реле Н, срабатывает | 


реле Б, удерживается реле А, 
2. Плюс, 051-52 /к-2/, Аз 90» Б-500, 


513-12_ оа , 4-1000, минусе 
КОНТ реле 5,4,Н52-51 


6656 


Реле Б,сработав, замыкает цепь для срабатывания 1-го рөгистги::1- 
mero реле. | 

№ 9; Плюс, 051-52 /К-2/, 651-52» 412-11? 212..1121-2000, нише. 
Контактом 1-го регистрирующего реле 140-33 /5-12/ вкльчается цепь 
горения лампы, над окном которой выгравирована ци+ра г. 

Линейный искатель АУД при первом нахатии кног:ки АН; на испыта- 
тельно-измерительном столе передвигает свои щетки на 2-ю абонент- 
скую линию /первая линия занимается при наборе 4-х значного номе- 
ра/ и цифра над лампой укажет порядковый номер проверяемой линии, 

При втором кратковременном нажатии кнопки ЁКн., вновь срабаты- 
вает и отпускает реле Н. 

При срабатывании реле Н, в контакте №; 52 /(-2/ нарушается 
цепь удержания реле А и оно отпускает, При отпускании реле Н 
отпускает реле Б,так как контактом H5g-52 /к-2/ нарушается цепь 
его удержания.Реле Б,отпустив, создает цепь для срабатывания 
2-го и удержания 1-го регистрирующих реле. 

2 - | . 1-2000 

4. Плюс, 051--52 /К 2/, 554-53 352-512 12-51'5-5000' | МИНУС. 
Контактами 1-го и 2-го реле 15.33: 234-35 /Г-11/ создается 
цепь горения лампы 3З» | 

Не трудно проследить,что при нечетном числе нажатий кнопки 
КН. реле А и Б остаются в работе, а при четном числе нажатий они 


отпускают.. 
Регистрирующие реле работают в последующем порядке, от веду- 


mero контакта реле Бе1-52 /К-9/. 
Таблица срабатываний регистрирующих реле в зависимости от 
числа нажатий кнопки Кн, приводится Ниже. 


Таблица работы регистрирующих реле 


чс» <Р азал «о етә єр» ee «ЦӘ ОПР ста пш 5? У ША» e ЩИ» о a йз a‏ سے ست e‏ دی ی سب سی ہے ЧИР‏ ہیں ہے سے чм»‏ سے сол‏ کے ee НР‏ د e‏ ہے ج سے سے سے со Шо‏ دت دی оз»‏ سے ФӘ‏ سے ہے »© »© د مس سه سه سه وی ې و 


нала Кн, рейс 95e | налат 8, ровно 
o nn = 
1 1 6 5 

2 1,2 7 5,1 

3 2,3 8 ) Бү 2 

4 | 3,4 9 2? БЕ 3 

5 | 4,5 10 A Ся 


ЕЛЕЕ 


Арк десятом наҳатии КНОПКИ Кн, окахутся в работе реле 
3,4,., а реле А и Б в состоянии покоя. При последующих нажатиях 
КНОПКИ н; реле Л, а следовательно, и реле Б работать не смогут, так 
как будет оборвана цепь 1 ‚срабатывания реле А. 


Регистрируьцие реле 3,4,5 будут удерживаться до отбоя со сто- 
роны испыта гельно-и змерительного стола. 
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ОПИСАНИЕ ПРУПЦИПРАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 
______СТАТУВА ГИ МДЦ у. 
Cx. в РС2 110 015 сх. 


Схема сигнализации статива ГИ АУД-ЦЬТ предусматривает следую- 
цее: | 


1. Техническую сигнализацию. 
2. Сигнализацию перегорания стативных предохранителей /1С/. д 
3. Сигнализацию перегорания индивидуальных предохранителей /ПП/. 
Назначение реле в схеме 
Реле 1ТС - Срабатывает при нахождении электромагнита искателя 
| под током. 


Реле 2TC - Вспомогательное реле к реле 17ТС. Включает реле выдержки 
времени. 


Реле ПС - Срабатывает при перегорании стативных предохранителей. 
Включает сигнализацию перегорания предохранителей. 


Реле ПП - Срабатывает при перегорании индивидуальных предохрани- 
` төлей,Включает сигнализацию перегорания предохранителей, 


Реле НТ ~ Реле начала выдержки времени. 


Реле KT - Реле конца выдержки времени.Включает техническую сиг- 
нали за [HD e | 


і, Техническая сигнализация 


ФЕ ылайк ирен оочень молит ато‏ سے ложь‏ کے ہے کے „леде‏ سرو یی 


При замыкании В схемах ГИ-АУД или ГИ-ЦБТ цепи магнита "МП" | 
или "МВ" срабатывает реле 1ТС и контактом 11651-52 (8-11) замн- 
кает цепь реле 2ТС, а контактом 11011-12 /В-10/ закорачивает свою 
обмотку 1ТС-1,3. 
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Реле 2ТС,сработав,шунтирует свою обмотку 210-35, вследствие 
чего реле 2ТС будет удерживать свой якорь во время всей серии им- 
пульсов. | 

Если реле 2ТС долго ваходится под током, а, следовательно, и 
магниты искателя МП или МВ,то срабатывает реле НТ. 


1. Плюс из СВУ, 21051-52 {-8/, НТ-2000, минус. 


Реле НТ,сработав, блокируется на свою другую обмотку и под- 
’готавливает цепь работы реле KT. 


2. Плюс, КТо-31 /И-6/› ЛТ, соз 21631-32» Н-2000, минус. 


Через 10" из СВУ поступает плюсовой импульс, от которого сраба- 
тывает реле КТ и удерхивает последовательно с реле НТ. 


3. Плюс из СВУ,НТ. 112 /5-9/, КТ-2000 , минус. 

4. Плюс, КТ-2000 (К-7) "Шо -52 21031 зо, НТ-2000 ‚минус. 

Реле КТ своими контактами включает цепь лампы ТС статива, а 
также цепи повторительной оптической и акустической сигнализации. 


2. Сигнализация перегорания стативных 
предохранителей 


/ 


для контроля исправности предохранителей и действия сигнали- 


зации перегорания стативных предохранителей на стативе нано 


устанавливается ключ ПС. 

При нажатии ключа подается плюс на обмотку реле ПО ‚которое 
срабатывает и включает цепь лампы ПС статива, а также цепи повто- 
ритель ной оптической и акустической сигнализации. 

После отхатия ключа реле ПС отпускает и сигнализация выклю- 
чается. | 

` При перегорании стативного предохранитетя срабатывает реле 
HC статива, 


5, Плюс, (в месте короткого замыкания), ПС-1000 (Е-3) 
1 Кл.ПС4 5 2Кл.ПС2_3 ‚ ПС-1000, минус. 


- 60 - р 


Реле ПС; сработав, Олох ируотсе на свой контакт ПОзз. 34 д-2) и 


_бифиляр 2000 ом, 


Действие сигнализации аналогично вышеописанному e 


3. Сигнализация перегорания индивидуальных 
предохранителей 


При перегорании индивидуальных предохранителей өго сигнальный 
контакт включает реле Ш статива, 3 


Реле ПП, сработав, своими контактами замыкает цепь лампы ПП 
статива,а также цепи повторительной оптической и акустической 
сигнализации. 


4. Питающее гнездо (Гн.пит), 
К прухинам питаюцего гнезда подключены плюс и минус станцион- 
ной батареи для подключения испьтательной аппаратуры. 


АЕ = 


К пружинам гнезда служебной линии подключаются провода 
"а", "в" и "с" для подключения испытательной аппаратуры, 


SE Жэй» ае Ца 


ПАН 


бара А1552. > эло эы 22256. 


т В а OR TG ыа АА 
ےه ج د کا عرب ر‎ Жз ج ج دا‎ ё 
арт ЖЗ 2С 


Сора < Е ЗЕ 
: == = 
Оаа ЕНЕН УЕ 


са E СУС РЕ = 2 
и: جم چچ ےہ و‎ 


==, e TS 


Llosa Е -‏ =+ جر“ 


ERT л: 


5 т 57 = А 
E 2 Жыт Эх» 2 : ЕЕ д Ё =: 
а Үөр К а ВЗ; 
а> Ке ах. “з. е: 


А2 т. کح‎ - 2 2. < eh 
Е еж ат к. 
о Зе: 

ЕЄРАЕ ERE E э ы: ре‏ ج 
Са A a 27‏ 2 
К‏ == و 5 ез ERE‏ 


Р Е 


= а 
А Ра 


АА 


Иа 2= жена аъла 
р келе, 


ыры? Саа суад +948: тус; бы асе 


وک == ومو یو 53 2 


6 соак 24-2: 7 95 399 еж. 


ы ае ج‎ 
ود چ ےکا‎ т е 

= э فد‎ яс», Ф) 

з о анса а 

АЕ: а >> Барф زد‎ =. 

о. 2: 2 2 - 552 ; рых, <: 

54: А шека а - 


КИ. 
وچک‎ ра و‎ 


€ ES E 


ar, тула E 
229 К. ч с 52 х, 

ә ھچ‎ а. АЕ: 

HE ЖЕ аир а-ай ЖЫП Ше ас» р АВВ ЖУ 

А Кары ж. Йе ре ЕСИ? 

=з Фэй: کچوک‎ 0 


ъч 


рас SSS ҮЗ هه کی‎ 


$ ера 9р 
+ аа 5-2 Эйн; АЎ ы а айры РУ. 7. 0 РЕЧЕ ; 
эй сае 
же = < К» ЙЕР у аа 
2 б. СЕ жы 
وھ وو‎ IKE SE ас р EES پک‎ a+ وچو کو م‎ 
АЕА 32۳ тт жюз. ә =з Рае = 


ea ИЕ Зы 


‚ети Ае 


; Е aa ŞA жау 7374. 2 Ьа. 


TE و‎ goa: "е 


ам 


ела یتیک‎ ЕЖА 5 ка» 


ава رک‎ 


s44 خي‎ > - 


Ф < 


Р а = == ст ух 

چو ж 9-5 а 2 > "> Кае‏ رچ 
налі‏ ر аа зз ЕХ 24 $ фа‏ 
IR EARS у‏ 

aD چ‎ 


ее:‏ محم چا کیا 
Ж 20 У РӘ‏ 


С 2 2 2 2% жу җ YF: $‏ د 


< я ХЫ 7 т 
> چ یجو کیت ی د‎ a ج‎ 5-71 2 
еу аль у-н Сера вәт: مھ‎ 
Хаже" е کی‎ шысы у-у „Зе چ‎ Д . 
а о де а оаа 27 
e 34 کو‎ Әәә Эзу 


64 оаа р а کچ‎ 


а орь уд: да арамбы: < 
А ج‎ 12 . 
аара я ЧА ЖЖ 
х. ЛР A сео 

5 2 тс ЭС кур, = к 
ی‎ > 

зе +;‏ ڪي 


5 چ 
ач я их‏ ® 
жаза. Т ДЕМ,‏ 
ае аа та ы а ы ы ДГ‏ 
о час жа.‏ 


255 a 
а}. ant ++ =- ч < 
Ф ть, 
: з. Ss а С-ка? FTES ZA 
НЕ, ье = > ә EES E 

ия фур Ыкы 


==}... хз 2 ара 22. =» =: 


х = дЫ; 
› а тылы т>. 5 
9-5 д»: ду ага; ا‎ 
OR 
Е I KE Е : 


= = 


е: = - 3 چ‎ e Dera 2042 ы اصاخ‎ 


ке гч 12: Р 


УКР и ей 222225 
SRE соя 


а о зар Жайчы ЧЕ Ê = 
„> Ё 7.225 چ د‎ 


E З 


۰ Ered «425 SEES e 


SAS ER Ee aS 


بے абу‏ ر 


- =» 
з ч 703 А 

тйл IIR се ж ЖЫЙ УУ 
жє» эя: АРК 5 
е каарда аю: 


аа өе а, 
с ч > 


Бч ^ Эл. 
А а Уе ме ага р 
SEES а Ата А 


{ == ит: 
ў. ون‎ а? 
са Ез 2. 
АЁ Е ы ` л * 
м. EL асъ, лыла 2670 
در د‎ те 
ооз такие O Е: 
и 2 Р 


РЕСЕ = 
р 


= 
374 


ми: کوس خر د‎ 
ER = и 


چ وچ ع ہے کیو 


5 مر й‏ کہ جور پر Ж‏ وور 7 


= 


а Е 


аА жас re 


На. 


о ی چ چ‎ E г а ыбы» 


ж а га پیا‎ 


ЕЕ 
жле УЧ ЫДА 5 


| 
| 


